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Verlege- + Pflegeanleitung Trend Sportbelage

Mengenermittiung

Planen Sie vorab die Verlegung, damit sich keine ungUnstigen Ansatzsituationen zu den Raumenden hin ergeben. Eine Platte hat
ein DeckmaB von 1,00 m x 1,00 m. Zur Mengenermittlung runden Sie die Ldngen- und BreitenmaBe des Raumes auf volle Meter auf
und ermitteln so den Materialbedarf + Zugabe von einigen Reserveplatten.

Beispiel: 6,45 x 6,30 m =7 x 7 m = 49 Platten + 3 Stick Reserve = 52 Platten Bestellmenge.

Unterbodenvorbereitung

Die Unterbdden muUssen den Bestimmungen der VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten entsprechen, d.h. sie miUssen sauber, eben,
fest, trocken und rissfrei sein. Stark saugende Untergrinde sollten grundiert werden. Falls erforderlich, wird der Untergrund mit
einer stuhlrollenfesten  Spachtelmasse gespachtelt. GuBasphalt-Estriche mUssen in jedem Fall gespachtelt werden. Textile
Untergrinde sind fur die Verlegung nicht geeignet. SchlieBen Sie alle Maler- und Handwerksarbeiten vor der Verlegung ab.

Materialprifung

Vor der Verlegung Uberprifen Sie die Ware auf Vollstandigkeit, Mangelfreiheit, richtige Farbe und Oberfléchenbeschaffenheit.
Eventuelle Ersatzanspriche kénnen nur bei unverlegter und noch nicht angeschnittener Ware geltend gemacht werden. Platten mit
produkitypischen kleinen Einschlissen oder Bléschen verwenden Sie als Randplatten. Farbe, Musterung und Struktur der Platten
sind bei dem Material unterschiedlich ausgeprdgt, da es sich um eine individuell vulkanisierte Platte und nicht um ein Material mit
Dekorfolie handelt.

Akklimatisierung des Belages vor der Verlegung

Die Bodenbeldge mussen 24 Stunden vor der Verlegung bei der normalen Durchschnittstemperatur des Raumes, jedoch bei
mindestens 20 °C akklimatisiert werden. FUhren Sie auch die Verlegung bei der normalen Durchschnittstemperatur des Raumes
aus.

Verlegung

Der Belag wird in der Regel lose verlegt. Die Platten kénnen nicht im sog. Mauerwerksverband verlegt werden, sondern
ausschlieBlich mit Kreuzfugen It. dem Schema. Achten Sie bei Parkettfarben und Marmorierten Farben wegen der Struktur auf die
gleiche Verlegerichtung der Platten. Dadurch sind die Reststicke der Lange nicht zum Ansatz in der Breite geeignet und umgekehrt
ebenso.

Zum Beginn der Verlegung verbinden Sie 2 x 5 Platten mit der Verzahnung und richten den Verbund in der Raummitte parallel zum
Grundriss aus. Prifen Sie jetzt die MaBe zu den Wanden nach allen Seiten und verschieben den Plattenverbund so, dass zur Wand
hin mit mdglichst groBen Plattensticken gearbeitet werden kann (NutzmaB der Platten 1,00 x 1,00 m). Beachten Sie hierbei auch
Sdulen, Wandvorspringe, Tur- und Heizungsnischen.

Der Plattenverbund muss eine gerade Kante aufweisen und darf nicht verzogen sein. Sie kénnen dies durch das Anlegen einer
Schnur oder aufzeichnen einer geraden Hilfsline am Unterboden Uberprifen und ggf. korrigieren. Arbeiten Sie beim Einwinkeln des
Plattenverbundes sehr genau, denn Ungenauigkeiten summieren sich nach auBen hin.
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AnschlieBend vergréBern Sie den Plattenverbund von der Mitte nach auBen, solange bis keine ganzen Platten mehr eingesetzt
werden konnen. Die einzuschneidenden Randplatten bereiten Sie vor, indem Sie den Zuschnitt abmessen und dann die
Verzahnung mit einem Bodenlegermesser und einem Lineal soweit abschneiden, dass die Randplatte mit 1,5 c Abstand zur Wand
eingepasst werden kann.

Einsatz von Randleisten, Dehnfugenprofilen und AbschluBprofilen

Randleisten durfen nur in die Wand befestigt werden und nicht durch den Boden hindurch, weil dadurch die Bewegungsfreiheit
behindert wirde. Eine Randleiste muss ein DeckmafB von mind. 2,5 cn am Boden aufweisen um die Fuge zwischen Wand und
Leiste sicher abdecken zu kénnen. Wir empfehlen stabile Randleisten aus Holz.

Regel: 1,5 cm Fuge des Belags zur Wand und 1,0 cm Belag unter der Leiste = Deckmal der Randleiste von 2,5 cm.

Bei Fidchen ab 100 m2, die in einem Stuck verlegt werden sollen (abhdngig vom Raumzuschnitt auch kleiner), kann der Einsatz eines
Dehnfugenprofils notwendig sein. Bitte lassen Sie sich bei Bedarf von uns dazu beraten.

An Tiren, Ubergéngen zu anderen Beléigen, Anschliissen an Bodendurchdringungen z. B. Heizungsrohre, Bodensteckdosen und
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