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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Indoor + Outdoor ist ein beschussamtlich gepriifter, riickprallsicherer, rutschhemmender und schwer
entflammbarer Sicherheitsbodenbelag fiir den ersten Teil der Schiefbahn bzw. fiir Teilfldchen.

Die Schiefistandrichtlinien sehen eine Ausriistung von riickprallverursachenden, harten Beton- oder Fliesenfldchen bis
mindestens 2 m Tiefe ab der Feuerline mit einem riickprallsicheren Bodenbelag vor.

Die Platten werden in 2 Varianten angeboten und sind in Eigenleistung verarbeitbar.

Lieferform Puzzle Lieferform Fugenlos Eigenschaften

® schwer entflammbar

e dicht liegender Plattenverbund durch
4-seitige, stabile Verzahnung bzw.
durch Verfugung der Plattenstéfie

® vulkanisiert und dauerelastisch

e witterungsfest, blendfrei

e trocken und feucht reinigbare

Oberfliche
Die verzahnten Platten Fugenlos verlegte Platten
sind zur turnusgemdpfen miissen zur
Grundreinigung Grundreinigung nicht
herausnehmbar. herausgenommen werden.

Abmessungen und Gewichte

Materialpriifungen
Nutzmaf: 0,95 x 0,95 m Nutzmaf: 0,91 x 0,91 m . ® Details zu sdmtlichen Beschusspriifungen entnehmen
Stdrke: 18 mm 20 kg/Stiick Stdrke: 18 mm 17,5 kg/Stiick Sie dem Prospektblatt Beschusspriifungen

® Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1
Bfi-S1 - schwer entflammbar

Materialbedarf fiir Mindesttiefe 2 m

2 % Platten = ca. 2,35 m \ 2 % Platten = ca. 2,25 m * e * ® Rutschhemmung nach DIN 51130: R9
Rutschhemmung Nassbereiche DIN 51097: Klasse B
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Vorteile der fugenlosen Verlegung von Teilfldchen Verlegung

® Dije Verlegung der Platten erfolgt in Eigenleistung.

® Die Fugen der auf 4 mm Abstand verlegten Platten werden mit Protect-
Fugenmaterial dicht geschlossen.

® Die Fldche kann trocken oder feucht gereinigt werden.

® Fine Reparatur oder der Austausch von beschddigten Platten kann
kostengiinstig in Eigenleistung erfolgen.

Beschusspriifungen

® Priifung des Ab- und Riickprallverhaltens nach VPAM ARG 2012 - Fassung 3
als Bodenbelag fiir den Kurz- und Langwaffenstand Verfugung der Platten

® Priifung durch das Beschussamt Miinchen auf das Ab- und Riickprall-
verhalten von Geschossen an einem Bodenbelag

Details zu sdmtlichen Beschusspriifungen entnehmen Sie dem
Prospektblatt Protect Indoor + Outdoor Beschusspriifungen

Protect Indoor + Outdoor wird ausschlieflich als Sonderanfertigung nach den
besonderen Erfordernissen fiir das jeweilige Projekt im Kundenauftrag hergestellt.
Bitte beachten Sie die verlingerten Lieferzeiten, da es sich nicht um ein Serien-
produkt handelt.

Sockel Materialpriifungen

Ein 10 cm hoher Belagstreifen kann auf den Details zu sdmtlichen Beschusspriifungen entnehmen
verlegten Sicherheitsbodenbelag aufgesetzt Sie dem Prospektblatt Beschusspriifungen

und mittels Fugenmaterial dicht und sauber Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1

mit der Bodenfliche verbunden werden. _ Bfi-S1 - schwer entflammbar

Rutschhemmung nach DIN 51130: R9
Rutschhemmung Nassbereiche DIN 51097: Klasse B
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Indoor + Outdoor Dynamic ist ein beschussamtlich gepriifter, riickprallsicherer, rutschhemmender und schwer
entflammbarer Sicherheitsbodenbelag fiir den Einsatz in Raumschieflanlagen. Der vulkanisierte und dauerelastische
Bodenbelag ist insbesondere geeignet fiir IPSC-Anlagen mit intensiver dynamischer Fidchennutzung u. Trainingsaufbauten.

Der Sicherheitsbodenbelag wird ausschlieflich als Sonderanfertigung nach den besonderen Erfordernissen fiir das
jeweilige Projekt fiir die fugenlose Verlegung geliefert. Bitte beachten Sie die verldngerten Lieferzeiten.

Lieferform Fugenlose Verlegung Abmessungen und Gewicht

Nutzmaf: 0,91 x 0,91 m
Stdrke: 18 mm 17,5 kg/Stiick

Produktvorteile

® Die Verlegung kann in Eigenleistung z. B. durch Fliesenleger oder Schreiner ausgefiihrt werden.
® FEinschusslécher werden mit Reparaturmaterial aus der Kartusche geschlossen.
e Der Austausch von Platten oder Teilbereichen ist in Eigenleistung ausfiihrbar.

iz

e Die robuste Oberfliche ist perfekt fiir Trainingsaufbauten z. B. aus Stahl oder Holz geeignet.
Umbherliegende Patronenhiilsen verursachen beim Darauftreten keine Beschddigung des Belags.
e Die fein gekérnte Oberfldche ist auch bei schnellen Bewegungen griffig und rutschhemmend.

Beschusspriifungen

® Priifung des Ab- und Riickprallverhaltens nach VPAM ARG 2012 - Fassung 3 Materialpriifungen

als Bodenbelag fiir den Kurz- und Langwaffenstand ® Details zu sdmtlichen Beschusspriifungen entnehmen

® Priifung durch das Beschussamt Miinchen auf das Ab- und Riickprall- Sfe demFrospektblattBeschussprifungen

verhalten von Geschossen an einem Bodenbelag ® Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1
Bfi-S1 - schwer entflammbar
Details zu sdmtlichen Beschusspriifungen entnehmen Sie dem
Prospektblatt Protect Indoor + Outdoor Beschusspriifungen * e * ® Rutschhemmung nach DIN 51130: R9
Rutschhemmung Nassbereiche DIN 51097: Klasse B
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Priifung des Ab- und Riickprallverhaltens nach
VPAM ARG 2012 - Fassung 3 - Priifbericht VS-2021-02
als Bodenbelag fiir den Kurz- und Langwaffenstand

w
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fiir Randfeuerpatronen - Energie 30 J - 200 J

Langwaffe: .22 IfB 159 joule
Revolver: .32 S&W long WC 160 Joule

T i . e A

fiir zivile Nutzung - Energie 200 J - 1.500 J

Ry e = e e B

Revolver: .38 Special WC 337 Joule
Pistole: 9mm Luger FM) 518 Joule
Revolver: .44 Rem. Magnum 1.540 Joule

- .. .38 Special Wad Cutter + .44 Rem. Magnum
Priifung des Ab- und Riickprallverhaltens von b J

Geschossen an einem Bodenbelag
Beschussamt Miinchen (Mitglied der VPAM)
Staatliche Priifstelle fiir Waffen u. Sicherheitstechnik

Priifbericht B-257 / 2011 460 Weath,
9 mm Luger Vollmantel Rundkopf 640 Joule Py 22,5°
9 mm Luger Action 4 626 Joule LEe
.38 Special Wad Cutter 221 Joule
.44 Rem. Mag. Teilmantel 1.815 Joule
L
5,56 x 45 (.223 Rem.) Vollmantel spitz 1.851 Joule 42 f?t?ﬂ
7,62 x 51 (.308 Win.) Vollmantel spitz 3.343 Joule ‘ Pann
.460 Weath. Mag. Teilmantel Rundkopf 11.262 Joule
12/70 Brenneke 2.306 Joule

.44 Rem. Magnum + 223 Rem. + 208 Win. .460 Weath. Mag. + 12/70 Brenneke
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Bauart 1

Bauart 2 Bauart 3

Fufbodensockel bestehend aus einer Fufbodensockel bestehend aus einem aufgesetzten Fufbodensockel nach Bauart 2 (H: 10 cm)
Sicherheits-Wandverkleidung mit einer Belagstreifen aus Sicherheitsbodenbelag (H: 10 cm), mit vorgerichteter Montageleiste fiir die
darauf montierten Kernsockelleiste der mittels Fugenmaterial dicht und sauber mit Anbringung einer Sicherheits-Wandverkleidung
(H: 10 cm, Dichtlippen oben + unten) der Bodenfldche verbunden ist

Die Anforderungen fiir die Gestaltung der Schiefistandsohle sind in den .
Schiefistandrichtlinien geregelt. Als Lieferant von Sicherheitsbodenbeldgen Anf order ungen der Schi e/Ss tand-

geben wir Ihnen Informationen zu méglichen Bauarten des Sockels. richtlinien far Raumschieﬁanlagen

Die Planung, Bewertung und Zulassung ist die Aufgabe eines Fachbiiros ® An den Seiten und Stirnwdnden ist ein <= 10 cm

bzw. Ihres Schiefistandsachverstidndigen mit umfassender Fach- und hoher fugenloser FuBbodensockel anzubringen,
Anlagenkenntnis. damit eine Reinigung bis an den Wandabschluss

maglich ist. (Quelle: Schiefistandrichtlinien 5.1.4.1)
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Shooting PRO mit 3-lagigem SFR-Systemaufbau (Shooting Fire Resistant) ist ein beschussamtlich gepriifter, fugenloser
und schwer entflammbarer Sicherheitsbodenbelag zur Eigenverarbeitung durch den Kunden fiir:

® offene und geschlossene Schiefistéinde fiir behérdliche + zivile Nutzung Energiebereich 1.500 - 7.000 J
® geschlossene Schiefistdnde fiir behérdliche + zivile Nutzung Energiebereich 200 - 1.500 J
Eigenschaften

Der Sicherheitsbodenbelag nimmt auftreffende Geschosse sicher auf und verhindert, dass weder Geschosse noch
Geschossteile in Richtung Schiitzenposition zuriickprallen. Die fugenlose Oberfliche mit farbiger Deckschicht ist
leicht von Pulverresten zu reinigen und bietet dem Schiitzen einen festen und sicheren Stand.

Lieferumfang zur DIY-Arbeitsausfiihrung Farben der Deckschicht
® Deckschicht: SFR Finisher e Porenfiiller: SFR Sealer
® Funktionelle Schicht: SFR Protector ® Klebstoff
® Basisschicht: Shooting PRO Grundplatte Stdrke: 45 mm
Plattenabmessungen: 1,00 x 0,50 m Gewicht: 39,2 kg/m?

Deckschicht: SFR Finisher ~ RAL 5009 RAL 5014 RAL 6011 RAL 6021 RAL 7005 RAL 7035

EnRtionelielschichtISERIProtector Eine ausfiihrliche Verlegeanleitung steht zur Verfiigung.

Porenfiiller: SFR Sealer

Materialpriifungen

Beschussamtlich gepriift nach VPAM ARG 2012 - 2
Kiebstoff durch das Beschussamt Miinchen (Mitglied der VPAM)
Priifbericht 15M66A01 K

Baustoffkiasse nach DIN EN 13501-1 K
Bfi-S1 - schwer entflammbar

Basisschicht: Shooting PRO

Beton, Zementestrich

Gesamtstdrke: ca. 48 mm
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Bauart 1 Bauart 2 Bauart 3

FuRbodensockel bestehend aus einer Fufbodensockel bestehend aus Sicherheitsbodenbelag Fufbodensockel bestehend aus Sicherheitsbodenbelag
Sicherheits-Wandverkleidung mit einer mit einer darauf montierten Kernsockelleiste mit einem darauf befestigtem Hohlkehlprofil und
darauf montierten Kernsockelleiste (H: 10 cm, Dichtlippen oben + unten) fugenlos aufgebrachter PU-Beschichtung (H: 10 cm)

(H: 10 cm, Dichtlippen oben + unten)

Die Anforderungen fiir die Gestaltung der Schiefistandsohle sind in den

Schiefistandrichtlinien geregelt. Als Lieferant von Sicherheitsbodenbeldgen Anf order ungen der SCh'e/SS tand-

geben wir Ihnen Informationen zu méglichen Bauarten des Sockels. richtlinien far Raumschieﬁanlagen
Die Planung, Bewertung und Zulassung ist die Aufgabe eines Fachbiiros An den Seiten und Stirnwdnden ist ein <= 10 cm
bzw. Ihres Schiefistandsachverstidndigen mit umfassender Fach- und hoher fugenloser Fufibodensockel anzubringen,

B e nkenntnis damit eine Reinigung bis an den Wandabschluss
9 : maglich ist. (Quelle: Schiefistandrichtlinien 5.1.4.1)
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect PRO Splitterschutzvorhang aus Premium-Naturlatex zeichnet sich durch seine nahezu selbstschliefenden
Eigenschaften aus und wird vor dem Kugelfang von militdirischen, polizeilichen und zivilen Schiefanlagen eingesetzt,
um eine Gefdhrdung der Schiitzen durch Splitter, Emissionen von Kleinstpartikeln und Bleistaub zu vermeiden.

Protect PRO eignet sich fiir Lamellen-, Trichter- und Kettengeschossfinge.

Anwendung
Die Montage erfolgt freihdngend einlagig, mehrlagig oder als Endlosschlaufe. Bahneniiberlappungen mindestens 15 cm.

Einsatzempfehlung fiir Vollmantelgeschosse bei Schussentfernung 25 m - Stdrke 3 mm einlagig;
bei variabler Schussentfernung (IPSC) - Stédrke 3 mm mehrlagig.

Die Wirksamkeit des Splitterschutzvorhanges ist abhdingig von der Munition, dem Schusswinkel, der Entfernung,
der Bauart und dem Zustand des Geschossfangs. Die Stéirke und die Anzahl der Lagen sind so zu wdhlen, dass
eine Gefihrdung der Schiitzen auszuschlieflen ist. Eine laufende Uberpriifung des Zustands und der Wirksamkeit
des Splitterschutzes ist erforderlich.

Farben

Stdrken und Gewichte Abmessungen

Stdrke: 1,6 mm - Gewicht: 1,70 kg/m? Rollenbreite: 1,40 m

Stdrke: 3,0 mm - Gewicht: 3,15 kg/m? Rollenldngen: 10 m und 12 m .
Stdrke: 6,0 mm - Gewicht: 6,30 kg/m? schwarzgrau weif

dhnlich RAL 7021 dhnlich RAL 9010

Empfehlung und
Referenz durch den
Bund Deutscher
Sportschiitzen

Splitter- und Emissionsschutz
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect DUO wird vor Lamellen-, Sand- oder Granulatgeschossfingen in militérischen, polizeilichen und zivilen Schiefanlagen
eingesetzt, um eine Gefihrdung durch Splitter, Emissionen von Kleinstpartikeln und Bleistaub zu reduzieren.

Protect DUO besteht aus einem hoch reiffestem Polyester-Armierungsgewebe, das doppelseitig mit PVC beschichtet ist.
Die matte griine Seite ist blendfrei ausgefiihrt, die weifle Seite ist fiir den Einsatz als Projektionsleinwand vorgesehen.

Anwendung

Die Montage erfolgt freihdngend einlagig, mehrlagig oder als Endlosschlaufe. Die Anzahl der Lagen sind abhdngig von
der Munition, dem Schusswinkel, der Entfernung, der Bauart und dem Zustand des Geschossfangs.

Die Anzahl der Lagen ist so zu wdihlen, dass eine Gefédhrdung der Schiitzen auszuschliefien ist.
Eine laufende Uberpriifung des Zustands und der Wirksamkeit des Splitterschutzes ist erforderlich.

Abmessungen

Farbe: griin/weifd

Rollenbreite: 2,50 m
Rollenldnge: 30 m

griin/weifs - doppelseitig verwendbar

Farbe: beidseitig griin

Rollenbreite: 2,05 m
Rollenlinge: 25 m Materialpriifungen

Stiirke- 0.8 Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1
LG B-S1 d0 - schwer entflammbar - freihdngend gepriift
Gewicht: 920 g/m? . -
Reiffestigkeit Kette/Schuss: 2.500 N/5 cm
Einsatz bei Behérden Temperaturbestdndigkeit: +70 °C bis -40 ‘C
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Riickprallschutz 10 mm (High Energy) ist eine beschussgepriifte
Riickprallschutzplatte aus vulkanisiertem Gummi fiir Zielgeldndeblenden,
Geschossfangansatz und Sonderziele auf Untergrund Stahl oder Holz.

Eigenschaften

® Die Platten sind witterungsfest, dauerelastisch und nach Bedarf
individuell zuschneidbar.
e Finfache Verarbeitung durch grofie Plattenabmessungen.

Riickprallschutz Héhenblenden Riickprallschutz Geschossfangansatz

Abmessungen und Gewicht

2,00x 1,10 m + 0,30 x 1,10 m (Uberlappungsstiick)
2,00 x 1,20 m + 0,30 x 1,20 m (Uberlappungsstiick)

Stdrke: 10 mm = 1 mm Toleranzen Zuschnitte + 2 cm

Gewicht: 13 kg/m?

Montage

Die Montage erfolgt an eine splitterfreie und witterungsfeste SBQ-Montage-
leiste oder eine Leiste aus Holz. Ein Abstandhalter aus Vollgummi hdlt den
korrekten Sicherheitsabstand der freihdngenden Riickprallschutzplatten.
Im Stofbereich erfolgt eine Uberlappung von mindestens 15 cm.

Gepriifte Munition und Waffen auf Untergrund Stahl

RWS Z Lang .22 Ifb KK-Biichse 52 Joule
GECO Semi Auto .22 Ifb KK-Biichse 159 Joule
GECO .38 Special Wad Cutter Revolver 337 Joule
GECO 9 mm Luger Pistole 518 Joule
GECO .44 Rem. Mag. Teilmantel Revolver 1.540 Joule

Gepriifte Munition und Waffen auf Untergrund Holz

RWS Z Lang .22 Ifb Haenel KK-Sport 52 Joule
GECO Semi Auto .22 Ifb Erma EGM 1 Mod. 20 159 Joule
GECO .38 Special Wad Cutter Revolver Colt Python 245 Joule
GECO 9 mm Luger Pistole Star 460 Joule
Winchester Super X Revolver Colt Python 1.010 Joule

Materialpriifungen

® Ab- und Riickprallverhalten auf Untergrund
Stahl und Holz. Beschusswinkel 90° / 60° / 45°
Direktbeschuss analog VPAM ARG 2012-2
Priifbericht/Priifzeugnis VS-2020-01 + VS-2016-03

*
k , *

® Baustoffklasse B2 (DIN 4102) normal entflammbar
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Einsatzzweck und Einsatzbereich Gepriifte Munition auf Untergrund Stahl
Protect Riickprallschutz 14 mm von Morgenroth Spezialbeldge ist eine beschussgepriifte Riickprallschutzplatte
auf Unterqrupnd Stahl, Beton oder Holz. ! f i geprt ’ ? SRl A S
4,6 x 30 mm Mp7 468 Joule
Die speziell fiir den Einsatzzweck entwickelte, hochwertige Gummimischung der vulkanisierten Platten 556 x 45 mm G36 1.850 Joule
vermeidet den Riickprall von Projektilen und Geschossfragmenten. 7,62 x 51 mm G3 3.289 Joule
Eigenschaften 7,62 x 67 mm G22 5.091 Joule
e Die Platten sind witterungsfest und dauerelastisch
Montage

e Einfache Verarbeitung durch grofie Plattenabmessungen

e Nicht reflektierende Oberfldche, nach Bedarf individuell zuschneidbar ] ] ]
Splitterfreie und witterungsfeste

SBQ-Montageleiste 40 x 60 mm
(Schieffstand-Beschuss-Qualitdt)

Abstandshalter aus Vollgummi fiir einen
korrekten Sicherheitsabstand der frei-
hédngenden Riickprallschutzplatten.

. Im Stofbereich erfolgt eine Uberlappung
der Platten von mindestens 15 cm.

Abmessungen und Gewicht

2,00x1,10m Materialpriifungen
. e ® Riickprallsicherheit gepriift auf Untergrund Stahl!
Stdrke: 14 mm £ 1,5 mm Beschusswinkel 90°/ 60°/ 45°/ 25"/ 15°/ 10°

+ Beschuss analog VPAM ARG 2012-2 - DEVA 2019

Gewicht: 18 kg/m? %
* e ® Baustoffkiasse B2 (DIN 4102) normal entflammbar
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect-Abstandshalter aus Vollgummi gewdhrleisten einen korrekten Sicherheits-
abstand der freihdngenden Splitterschutziamellen von der Stahlplatte. Sie ersetzen
splitternde und verrottende Holzleisten, die das Zielgelinde zudem verschmutzen.

Der Wartungsaufwand fiir den Austausch defekter Holzteile wird durch den Einsatz der splitterfreien Abstandshalter reduziert.

Abmessungen und Gewicht

40 x 40 x 1000 mm
Gewicht: 2 kg/Stiick

Eigenschaften

e splitterfrei und witterungsfest

® dauerelastisch

e Zuschnitt und Verarbeitung wie Holz
e wird nicht von Schimmel befallen

e reduzierter Wartungsaufwand

Héhenblenden vor Montagearbeiten Abstandshalter werden biindig zur Durch den Abstandshalter ist ein korrekter
Unterkante der Stahlplatte befestigt Sicherheitsabstand zwischen Stahlplatte
und Splitterschutzlamelle gewdhrleistet

Montage

Die Abstandshalter werden biindig zur Unterkante der Stahlplatten
montiert. Zwischen den einzelnen Abstandshaltern wird ein Zwischenraum

von 5 mm eingehalten. : >
Materialpriifungen
Die Befestigung erfolgt a) an der Stahlplatte mit einer Eindringtiefe von

30 mm oder b) am Splitterschutz im Abstand <= 20 cm mit verzinkten ® Baustoffklasse B2 (DIN 4102) normal entflammbar
Senkkopf-Holzschrauben 4x35/29 Wiirth ASSY 3.0 (Art. 0170 040 35).

Stand: 15.02.2019
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Riickprallschutz 18 mm ist eine beschussamtlich

gepriifte Splitterschutzplatte aus vulkanisiertem Gummi.

Die Montage erfolgt auf Stahl, Beton oder Holz zum
Schutz gegen Riickpraller von Geschosssplittern und
Fragmenten.

Eigenschaften

e Gepriift auf Stahl mit Geschossen bis 700 Joule.
e Die Platten sind witterungsfest, dauerelastisch
und nach Bedarf individuell zuschneidbar.
Einfache Verarbeitung durch grofie Platten-
abmessungen.

Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben auf
Montageleisten oder durch Kleben auf Tiiren.

Abmessungen und Gewicht

Plattengrofie: 1,00 x 2,00 m
andere Abmessungen auf Anfrage

Stdrke: 18 mm Gewicht: 20 kg/m?

Materialpriifungen

Beschussamtlich gepriift durch das Beschussamt
Wien (Mitglied der VPAM) Nr. ZI.: 2049b/G-BAW/02
Munition 9x19 mm, Untergrund Stahl, ca. 700 Joule

Baustoffklasse B2 (DIN 4102) normal entflammbar
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Riickprallschutz 30 mm zeichnet sich durch héchste Beschussfestigkeit aus und wird als riickprallsichere
Verkleidungsplatte auf Untergrund Stahl, Beton oder Holz in militdrischen, polizeilichen und zivilen Schiefanlagen eingesetzt.

Die Verkleidungsplatte fiir Fldchen mit Direktbeschuss wird aus vulkanisiertem Gummi gefertigt und ist im Vergleich
zu Artikeln aus PU-gebundenem Gummigranulat besonders resistent, langlebig und wird nicht von Schimmel befallen.

Anwendungsbeispiele
auf Stahl / Beton / Holz

Verkleidung Technik laufender Keiler

Beschuss Untergrund Stahl

Priifung der Riickpralisicherheit
Winkel (angelehnt an VPAM ARG 2012-2)
90°/60° /45 -DEVA 01/2019 - bis 7.000 J

9 x 19 mm (Pistole)
4,6 x 30 mm (MP7)

5,56 x 45 mm (G36) (.223 Remington)
7,62 x 51 mm (G3) (.308 Winchester)
7,62 x 67 mm (G22) (.300 Win. Magnum)
8,6 x 70 mm (G29) (.338 Lapua Magnum)

Priifung des Ab- und Riickprallverhaltens
nach VPAM ARG 2012-3 VS-2021-01

Kurz- und Langwaffenstand fiir
Randfeuerpatronen - Energie 30 J - 200 ]

.22 IfB .32 S&W long WC
Kurz- und Langwaffenstand
zivile Nutzung - Energie 200 J - 1.500 J

.38 Special WC 9 mm Luger FMJ
.44 Rem. Magnum

Beschuss Untergrund Beton

Beschussamt Miinchen (Mitglied der
VPAM) B-148/2008

9 mm Luger - QD-PEP + Action 4
.38 Special .44 Rem. Magnum

Konstruktion

Riickprallende Splitter und Fragmente

5,56 x 45 mm (.223 Remington
( gton) werden im SVR sicher zuriickgehalten.

7,62 x 51 mm (.308 Winchester)
.460 Weath. Magnum

Abmessungen und Gewichte

1,00 x 0,75 m 26 kg/Platte
1,00 x 0,50 m 17 kg/Platte

MaRtoleranzen: + 1 % Splitter-Verdrdngungs-Raum

Materialpriifungen Riickprallschutz

Baustoffklasse B2 (DIN 4102) normal entflammbar
Optional Bfi-S1 (DIN 13501-1) schwer entflammbar

Beschussamtlich gepriift durch das Beschussamt

Miinchen (Mitglied der VPAM) B-148/2008

Riickprallsicherheit gepriift auf Untergrund Stahl
Beschusswinkel 90° / 60° / 45° - DEVA 01/2019
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Kantenbeschuss

Riickseite Geschossaustritt

Beschuss Vorderseite G36

Beschuss seitlich G36
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect G ist eine beschussgepriifte, witterungsfeste Riickprallschutzplatte auf

Untergrund Beton und Holz fiir den Einsatz am Geschossfangansatz, an Hohen-

blenden, an den Seitenwdnden und der Decke der Geschossfangkammer.

Protect G bietet dem Schiitzen Sicherheit, da Riickpraller von Geschoss-
splittern und Fragmenten vermieden werden.

Eigenschaften

® Die Schallabsorption entspricht den Vorgaben der Schiefstandrichtlinien.
® Die feinkérnigen Platten aus PU-gebundenem Gummigranulat verhindern

die Ablagerung von Stduben und ermdglichen eine Trocken- oder Feuchtreinigung.

® Beschddigte Platten sind ohne grofien Zeit- und Kostenaufwand austauschbar.
Abmessungen und Gewicht

1,00 x 0,50 m, Stdrke: 40 mm, Gewicht: 27 kg/m? Unterseite gewellt, Steckverb.

Seitenverkleidung Geschossfangkammer Riickprallschutz am Geschossfangansatz

rot

Beschuss auf Untergrund Beton

griin schwarz grau

ADb- u. Riickprallverhalten von Geschossen - BA Miinchen B-22/2009
Priifung gem. Schiefistand-Richtlinien des Deutschen Schiitzenbundes e. V.
Nr. 5.5.3.3. (Auflage 1995, Stand 01.20) in militdrischen, polizeilich und
zivil genutzten Schieflanlagen. Priifwinkel: 90" / 45° / 22,5° / 15" bis 11.000 J.

5,56 x 45 mm
.460 Weath.

9 mm Luger .38 Special
.44 Rem. Magnum

7,62 x51 mm
12/70 Brenneke

Montage

Die Montage erfolgt im Mauerverband auf einer Unterkonstruktion aus
splitterfreier SchiefSsstand-Beschuss-Qualitdt SBQ oder aus Holz.

Materialpriifungen

Beschussamtlich gepriift durch das Beschussamt
Miinchen (Mitglied der VPAM) B-22/2009 M

Baustoffklasse E (DIN EN 13501-1)
normal entflammbar

Messung des Schallabsorptionsgrades
in der Hallkabine nach DIN EN ISO 354[1]
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Die Riickprallschutzplatte ist beschussgepriift auf das Ab- und Riickprall-
verhalten von Geschossen und wird in offenen und geschlossenen
Schieflanlagen hauptsdichlich auf Untergrund Stahl eingesetzt.

Die Platte bietet dem Schiitzen Sicherheit, da Riickpraller von Geschoss-
splittern und Fragmenten vermieden werden.

Eigenschaften grin schwarz grau

e Die feinkornigen Platten aus PU-gebundenem Gummigranulat verhindern die Beschuss auf Untergrund Stah! nach VPAM ARG 2012-2
Ablagerung von Stduben und ermdglichen eine Trocken- oder Feuchtreinigung. Ab- u. Riickprallverhalten von Geschossen - BA Miinchen 15M066A01

® Beschddigte Platten sind ohne grofen Zeit- und Kostenaufwand austauschbar. Beschussamtlich gepriift von 200 - 1.500 Joule nach VPAM ARG 2012-2

in geschlossenen Schiefistdnden fiir behérdliche + zivile Nutzung.
Beschussamtlich gepriift von 1.500 - 7.000 Joule nach VPAM ARG 2012-2
Plattengrofien: 0,50 x 0,50 m + 1,00 x 0,50 m in offenen und geschlossenen Schiefistdnden fiir behérdliche + zivile Nutzung.
Stédrke: 45 mm, Gewicht: 39 kg/m?, Unterseite gewellt, Steckverbinder

Abmessungen und Gewicht

Montage

Die Montage erfolgt im Mauerverband auf einer Unterkonstruktion aus
splitterfreier Schiefistand-Beschuss-Qualitét SBQ oder aus Holz. Auf Stahl
werden die Montageleisten auf angeschweissten Metall-Laschen befestigt.

Materialpriifungen
Beschussamtlich gepriift durch das Beschussamt

Miinchen (Mitglied der VPAM) 15M066A01 K

Baustoffklasse B2 (DIN 4102)
normal entflammbar

Ruckprallschutz auf Untergrund Stahl Ruckprallschutz auf Untergrund Stahl
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Montageleisten sind splitterfrei und gewdhrleisten einen korrekten Sicherheits-
abstand der hohlliegend montierten Riickprallschutzplatten zum Untergrund.

Die dauerelastischen Leisten ersetzen splitternde und verrottende Holzleisten, Montageleiste Vollgummi Montageleiste SBQ
die den Geschossfang zudem verschmutzen. Der Wartungsaufwand fiir den 40 x 40 mm - Lénge 1,00 m Schiefistand-Beschuss-Qualitdt
Austausch defekter Holzteile wird durch splitterfreie Montageleisten reduziert. Gewicht: 2 kg/Stiick 40 x 60 mm - Ldnge 2,00 m

Gewicht: 4,50 kg/Stiick

Eigenschaften

splitterfrei und witterungsfest
dauerelastisch

Zuschnitt und Verarbeitung wie Holz
einfache Montage

wird nicht von Schimmel befallen
reduzierter Wartungsaufwand

Montageleiste mit Riickprallschutz 30 mm  Untergrund Beton Untergrund Stahl Riickprallschutz 30 mm am Geschossfangansatz
montiert auf splitterfreier Montageleiste

Montage

Die Montageleisten werden im Achsmaf von ca. 25 cm (auf Plattenstéfie
einrichten und Plattentoleranzen beriicksichtigen) hochkant auf den

Untergrund montiert. Zwischen den einzelnen Leisten wird ein . .
Zwischenraum von 1 cm eingehalten. Mate”alprufungen

Die Befestigung der Riickprallschutzplatten erfolgt mit 10 cm Uberstand. ® SBQ-Montageleiste
Brandverhalten nach UL 94: HB
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Gummigranulat ist eine beschussgepriifte Geschossfangschiittung aus Recyclinggummi fiir geschlossene,
halboffene und offene Schiefisténde. Die sichere Aufnahme der Projektile erfolgt durch Energieaufzehrung.

Die Geschossfangschiittung vermindert die Bildung von Emissionen im Vergleich zu Geschossfingen aus Stahl und
Sand deutlich, ist kostensparend beim Einbau, im laufenden Betrieb und der Entsorgung.

Als Richtwerte fiir den Einbau bei einem Schiittwinkel von 35° gelten folgende Werte:

Energie der Munition Dicke der Anschiittung entspricht in horizontaler Richtung

bis 1.500 Joule 40 cm Schiitthéohe 70 cm in Schussrichtung
bis 4.000 Joule 50 cm Schiitthohe 85 cm in Schussrichtung
bis 7.000 Joule 60 cm Schiitthohe 105 cm in Schussrichtung

Bis ca. 10.000 Schuss reicht ein gelegentliches Nachrechen des Granulats im Haupttrefferbereich. Bei ca. 40.000
Schuss wird die Schiittung umgeschaufelt, um Geschossnesterbildung zu vermeiden. Abhdngig von der Gréfie des
Geschossfangs wird nach ca. 400.000 Schuss das Granulat von Geschossresten getrennt und der Bruch ersetzt.

Eigenschaften Anwendungsbereiche

® Die Standzeit kann 4-fach héher als bei Sandgeschossfdngen angesetzt werden. ® Geschossfang fiir Handfeuerwaffen bis zu einer Eg von 200 J
® Mischung aus recyceltem Natur- und synthetischem Kautschuk in ausgesuchter Qualitét und Sortierung. ® Geschossfang fiir KW bis zu einer Eg von 1.500 J

® Zuverldssige und sichere Geschossaufnahme ohne Riickpraller von Projektilen und Fragmenten. ® Geschossfang fiir LW bis zu einer Eg von 7.000 J

® Trennbarkeit von Granulat und Geschossresten durch Sieben oder durch einen Dienstleister. ® Fignung fiir Bleischrot und Brennecke FLG

e Nicht staubend, kein Wdssern erforderlich. ® Geschossfang fiir Mehrdistanz- und Bewegungsschiefien

Materialpriifungen

Materialbedarf
® Beschusspriifung liber Eindringtiefen und

Schiittdichte: 1 to. fiillt 2,0 m? Riickprallverhalten von Geschossen VS-2018-01
Schiittgewicht: ca. 500 kg/m?

® Baustoffklasse B2 (DIN 4102) normal entflammbar
ye e gemdf den Anforderungen der Schiefistandrichtlinien
s fiir den Bereich der Geschossfangkammer
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Die technischen Regeln fiir Geschossfangsysteme sind in den Schiefistandrichtlinien
definiert. Als Lieferant einzelner Komponenten geben wir lhnen Informationen zur
Anordnung und Gestaltung des Geschossfangs beziiglich unserer Produkte.

A

Geschossfangsysteme werden sicherheitstechnisch als geschlossenes System bewertet und
sind in Bauart und dem verwendeten Material der jeweiligen Munitions- und Waffenart und
der schiefStechnischen Nutzung mit den librigen Bauten eines Schiefistandes abzustimmen.

Die Planung, Bewertung und Zulassung ist daher die Aufgabe eines Fachbiiros bzw.

Schiefistandsachverstéindigen mit umfassender Fach- und Anlagenkenntnis.
Einbauhinweise
Dicke der Anschiittung (Schiitthéhe) 40 - 60 cm Beetbretter ZOOOfZOOXZO mm zur ?§ta
entspricht 70 - 105 cm in horizontaler Richtung G_eSChOSSf angsc@uttung. Die Befestigu Sr\o“q
(Schussrichtung) bei einem Schiittwinkel von 35". einer Montageleiste 40x60 mm S(,‘(\os‘ o
0¥\

Der Einbau von Beetbrettern, die Verwendung einer ] ) (50“0 (\Sd“\L
Geschossfangabdeckung und der Einsatz D’Ckf de’f Anschiittung o ‘QX\LO
von Riickprallschutzplatten wird empfohlen. (Schiitthohe) ? s ) C\L@“\O o N

Protect Riickprallschutz 30 mm 3| . QP

fiir den Geschossfangansatz f

. SCHNITT

Alternativer Geschossfangansatz \\\\\

W

mit Shooting-Block

Ein bestehender Sandgeschossfang it
wird auf der gesamten Fliche um - A prufungen

40 - 60 cm zuriickgebaut. Beschusspriifung iiber Eindringtiefen und

Bei einem Neubau wird eine Unter- Riickprallverhalten von Geschossen VS-2018-01
konstruktion nach Vorgabe des
Sachverstdindigen erstellt.

Baustoffklasse B2 (DIN 4102) normal entflammbar
gemdf den Anforderungen der Schiefistandrichtlinien
fiir den Bereich der Geschossfangkammer
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Multi-Layer-Geschossfangversiegelung findet Verwendung im Geschossfang auf Schiittungen aus Sand, Gummi-
oder PU-Granulat in militdrischen, polizeilichen und zivilen Schiefanlagen.

® Zum Schutz vor Geschosssplittern.

e Zum Schutz vor der Emission von Kleinstpartikeln der Geschossfangschiittung sowie des aufgefangenen
Geschossmaterials im fortgesetzten Gebrauch.

e Zur Stabilisierung der Geschossfangoberfliche sowie als Schutz vor Verschmutzung, Ndsse und als Brandschutz.

® Zur Vermeidung des Eintrags von unverbrannten TLP-Resten in das Geschossfangmaterial bei Schiefiiibungen mit
minimalen Schussentfernungen zum Geschossfangsystem.

Verwendung auf Sandgeschossfidngen

Die Protect Geschossfangversiegelung Anwendung
besteht aus einem hoch reiffesten
Polyester-Armierungsgewebe, das
doppelseitig mit PVC beschichtet ist.

Protect Multi-Layer Geschossfangversiegelung wird ein- oder mehrlagiqg iiber die Geschossfangschiittung aus Sand,
Gummi- oder PU-Granulat gedeckt. Bahneniiberlappungen mindestens 15 cm.
Beachten Sie hierzu den Sicherheitshinweis im Datenblatt.

Abmessungen

Rollenbreite: 2,50 m
Rollenldnge: 30 m
Farbe: griin/weifd - doppelseitig

Rollenbreite: 2,05 m Materialprﬁfungen
Rollenldnge: 25 m 3
Farbe: griin - beidseitig ® Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1

* B-S1-d0 - schwer entflammbar - freihdngend gepriift

Sta'rl.<e: Qs * ® Beschusspriifung bis 7.000 Joule - DEVA 07/2019
Gewicht: 920 g/m?

Verwendung auf Gummi- und PU-Granulat Ausfiihrung: matt, blendfrei
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Shooting-Blocks werden aus PU-gebundenem Gummigranulat
nach Militdrstandard hergestellt und in Schieflanlagen zum Schutz von
Einbauten, am Geschossfangansatz, im Bereich des Geschossfangs und
fiir den individuellen Bedarf eingesetzt.

Auftreffende Projektile aus Kurz- und Langwaffen werden, in Abhdngig-
keit von Energie und Form, stark abgebremst oder vom zdhelastischen
Shooting-Block volistdndig aufgenommen.

] N ) N . . L Grofle 1: 50 x 30 x 20 cm
Schiefbléocke sind fiir den Innen- und Auflenbereich geeignet. Sie kénnen Farben: rot, schwarz, grau

einzeln, nebeneinander oder iibereinander gestapelt eingesetzt werden. Gewicht: 25 kg/Stiick
Das Wenden der Blocks erhéht die Standzeit.

Grofle 4: 100 x 30 x 15 cm
Farben: rot, schwarz, grau
Gewicht: 33 kg/Stiick

Grofle 5: 100 x 24 x 12 cm
Farben: rot, schwarz, grau
Gewicht: 29 kg/Stiick

Materialpriifungen
® Baustoffklasse E (DIN EN 13501-1)
Gréfie 2: 40 x 40 x 40 cm Gréfie 3: 40 x 40 x 20 cm normal entflammbar
Farben: schwarz, rot Farbe: schwarz

Gewicht: 50 kg/Stiick Gewicht: 25 kg/Stiick
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

Protect Multicolor-Schutzbelag wird in Schieflanlagen fiir die Belegung von Waffenablagen
und Tischen eingesetzt.

Multicolor besteht aus dicht verpresstem, buntem Gummigranulat.

Eigenschaften

e rutschsicher und elastisch

e schiitzt aufgelegte Waffen vor Beschéidigungen und Kratzern
dichte, feucht abwischbare Oberfliche

unempfindliche Farbstellung

sicherer Stand von Schieflbicken

angenehme Oberfldche zum Liegendschieflen

Abmessungen

Stdrke: 8 mm Rollenldnge: 8,00 m
Rollenbreite: 1,25 m

Materialpriifungen

® Baustoffklasse B2 (DIN 4102)
normal entflammbar
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SBQ-Bauteite morganvolhy (074 (07232 5154

Protect-Bauteile aus Schiefstand-Beschuss-Qualitdt

ersetzen im Schieflanlagenausbau im Innen- und Auflenbereich splitternde Materialien wie z. B. Holz.

Einsatzzweck und Einsatzbereich Eigenschaften

® Montageleiste fiir Riickprallschutz e splitterfrei

e Beetbretter (zur Stabilisierung von Granulatfiillungen) e UV-stabil und witterungsfest

e Unterkonstruktionen ® Zuschnitt und Verarbeitung wie Holz
e splitterfreie Bauteile

Montageleiste
2000 x 40 x 60 mm

Beetbrett mit Montageleiste

® SBQ-Bauteile (Schieffistand-Beschuss-Qualitdt)

Schutzkasten
fiir mobile Ziele Sonderbauteile *
nach Kundenwunsch * + ® Brandverhalten nach UL 94: HB

Pfosten und Palisaden
Bohlen und Platten
Materialpriifungen
* *
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Einsatzzweck und Einsatzbereich

R

Zur Befestigung von begehbaren Fldchen (Seitenwege, Aufstellfidichen etc.) : T i ]
in Schiefanlagen. (8 i ll"n*h R
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Die Materialzusammensetzung der Serie - S - Shooting verhindert il AT N

das Splittern des Wabengitters bei Einschiissen.

Morgenroth Protect Wabengitter Serie - S - wurde durch die Arbeitsgruppe
Schiefistandbau im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung
beprobt.

Abmessungen und Gewicht

Einzelelement: 33,3 x 33,3 cm

Héhe: 50 mm Liefereinheit

Rt drce 3 mm Vorgesteckter Verband mit 12 Elementen

Paletteninhalt: 43 Lagen = 57,33 m? Gewicht: ca. 7 kg/m? in der Anordnung 3 x 4 Stiick, entspricht ca. 1,00 x 1,33 m/Lage

Materialpriifungen

Beschuss durch die Arbeitsgruppe SchiefSsstandbau

Vorm. Zulassung Bundesministerium der Verteidigung
Erlass BMVg WV Il 7 - AZ 68-16-78/00 vom 14.07.2005
Erlass BMVg WV Il 7 - AZ 68-16-78/00 vom 21.09.2005
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KEKUTEX Forschungs- und Innovationscenter e.V., Rehau

DEVA Dienstleistungen GmbH

© DEVA

Werkstoffpriifungen nach DIN/EN/ISO
Produktentwicklung

Beschusspriifungen von Riickprallschutz

und Geschossfanggranulat

DMT GmbH & Co. KG, Anlagen- und Produktsicherheit, Dortmund

l‘ D M T Priifung des Brandverhaltens von Geschoss-
A\

fanggranulaten und Splitterschutzplatten

TOV Rheinland LGA Products GmbH, Niirnberg
g TUVRheinland ®
LGAN

Priifung der rutschhemmenden Eigenschaften

von Sicherheitsbeldgen

Vereinigung der Priifstellen f. angriffshemmende Materialien (VPAM)

# Beschussdmter Miinchen + Wien
|

Beschusspriifungen von Sicherheitsbeldgen und Verkleidungen

Exova Warringtonfire, Brandhaus, Frankfurt a. Main

BMConsulting - BrandProfiling + BrandManagement, Dortmund
Produktentwickung und Produktpriifung
' Produktsicherheit gem. REACH-Chemikalienrecht

TFI Aachen GmbH - Institut fiir Bodensysteme e.V., Aachen

g “ Priifung des Brandverhaltens von Bodenbeldgen
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und Splitterschutzplatten

Emissionspriifungen + Priifung des elektrostatischen

Verhaltens von Sicherheitsbeldgen
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