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Schutzbeldge Rollenwaren
Nadelfilz-Platinen
Nadelfilz-Bahnenware

Verlegung « Aufrollen « Einlagerung
von Hallenboden-Schutzbeldgen
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allenboden-Schutzbelag
SPRINT

Hallenboden-Schutzbelag SPRINT schiitzt fest verlegte FufRbéden bei Veranstaltungen vor Verschmutzungen » 5 i
und Ndsse. Auch Beschddigungen, die bisher Ihrem Hallenboden zusetzten, wird der Schutzbelag aufnehmen. "&\5 -

Durch die Einstufung in die Baustoffklasse schwer entflammbar bei loser Verlegung eignet sich der Belag \ i,_'f{

besonders als Schutzbelag in 6ffentlichen Bereichen. SPRINT ist pflegeleicht und wird bereits werkseitig mit A 4

einer Reinigungskosten sparenden PUR-Beschichtung fiir verringerte Schmutzanhaftung ausgestattet. S

Die mehrfarbige Marmorierung verleiht dem Belag eine unempfindliche Oberfliche mit freundlich-heller w3

Fldchenwirkung, die Anschmutzungen und Beschddigungen gut kaschiert. o

Einsatzbereiche Die Verlegung erfolgt Bahn neben Bahn mit Abklebung der Belagkanten. Die

o Stadthallen Rollen werden fortlaufend verarbeitet und die Ansatzstellen ebenfalls abgeklebt.

e Mehrzweckhallen SPRINT ist ausgesprochen anwendungsfreundlich. Die Rollen wiegen nur 50 kg und legen

® Sporthallen - Turnhallen sich sofort glatt aus. Nach den Veranstaltungen wird der Belag wieder aufgerolit und bis

® Schulen - Gastronomie zum ndichsten Einsatz eingelagert. Fiir grofie Hallen bieten wir Ihnen Lagergeriite an.

Einsatzbeispiele Technische Daten Eigenschaften

e Sportveranstaltungen Rollenbreite: 2,00 m e [eichte Handhabung durch geringes Gewicht

e Zuschauerbereiche Rollenidnge: 22,50 m o flexibel in unbeheizten Hallen e

e Schulveranstaltungen Gewicht: 1,1 kg/m? - Rollengewicht: 50 kg  ® wasserundurchldssig - 100 % recyclingfihig Bitte beachten Sie unseren Prospekt
o Messen - Mdrkte Stdrke: 1,5 mm ® geeignet fiir leichte + mittlere Beanspruchung Verlegung - Aufrollen - Einlagerung
e Konzerte - Tierschauen Nutzschichtdicke: 0,15 mm ® nicht geeignet fiir rollende Lasten von Hallenboden-Schutzbeldgen

e Karnevalsveranstaltungen  Baustoffklasse: DIN EN 13501-1

o Vereinsfeste Cr-S1 schwer entflammbar (vormals B1) Anwendungsbeispiele, Verlege- und Pflegeanleitung, Datenblatt und Ausschreibungsempfehlung
e Katastrophenschutz Rutschhemmung: DIN 51130 - R9 sind auf unserer Internetseite www.schutzbelag.de verfiigbar




lallenboden-Schutzbelag
SPRINT - Gro/ErolI

Hallenboden-Schutzbelag SPRINT schiitzt fest verlegte FufRbéden bei Veranstaltungen vor Verschmutzungen
und Ndsse. Auch Beschddigungen, die bisher Ihrem Hallenboden zusetzten, wird der Schutzbelag aufnehmen.

Durch die Einstufung in die Baustoffklasse schwer entflammbar bei loser Verlegung eignet sich der Belag
besonders als Schutzbelag in 6ffentlichen Bereichen. SPRINT ist pflegeleicht und wird bereits werkseitig mit
einer Reinigungskosten sparenden PUR-Beschichtung fiir verringerte Schmutzanhaftung ausgestattet.

Die Travertin-Steinoptik verleiht dem Belag eine unempfindliche Oberfidche mit freundlich-heller Fldichenwirkung,
die Anschmutzungen und Beschddigungen gut kaschiert.

Einsatzbereiche Die Verlegung erfolgt Bahn neben Bahn mit Abklebung der Belagkanten. Die
o Stadthallen Rollen werden fortlaufend verarbeitet und die Ansatzstellen ebenfalls abgeklebt.

o Mehrzweckhallen SPRINT legt sich sofort glatt aus. Durch die Grofirollen kann die Anzah! der Bahnenstife .« Farbe: TRAVERTIN natur
® Sporthallen - Turnhallen reduziert werden. Nach den Veranstaltungen wird der Belag wieder aufgerolit und bis ; .- —.
! - g . . . . ISSI0MNS DANS L'AIR INTERIEUR
® Schulen - Gastronomie zum ndichsten Einsatz eingelagert. Der Einsatz von Lagergerdten wird empfohlen.
Einsatzbeispiele Technische Daten Eigenschaften
e Sportveranstaltungen Rollenbreite: 2,00 m e freundlich, helle Fldchenwirkung
e Zuschauerbereiche Rollenidnge: 35,00 m o flexibel in unbeheizten Hallen
e Schulveranstaltungen Gewicht: 1,1 kg/m? - Rollengewicht: 77 kg  ® wasserundurchldssig - 100 % recyclingfihig Bitte beachten Sie unseren Prospekt
o Messen - Mdrkte Stdrke: 1,5 mm ® geeignet fiir leichte + mittlere Beanspruchung Verlegung - Aufrollen - Einlagerung
e Konzerte - Tierschauen Nutzschichtdicke: 0,15 mm ® nicht geeignet fiir rollende Lasten von Hallenboden-Schutzbeldgen
e Karnevalsveranstaltungen  Baustoffklasse: DIN EN 13501-1
o Vereinsfeste Cr-S1 schwer entflammbar (vormals B1) Anwendungsbeispiele, Verlege- und Pflegeanleitung, Datenblatt und Ausschreibungsempfehlung
e Katastrophenschutz Rutschhemmung: DIN 51130 - R9 sind auf unserer Internetseite www.schutzbelag.de verfiigbar
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lallenboden-Schutzbelag

FLOTT

Der Name ist Programm: Hallenboden-Schutzbelag FLOTT ist ein sehr schnell auslegbarer Schutzbelag mit niedrigem Gewicht.
Die Handhabung ist duferst einfach. Fiir Verlegung, Aufrollen und Einlagerung ist kaum Zubehér oder Lagergeriit erforderlich.

Das praktische Abdecksystem ist keine Folie, sondern ein aufiergewéhnlich reififestes Polyestergewebe, welches beidseitig mit einer
heifkaschierten PVC-Beschichtung versehen ist. Er schiitzt fest verlegte Fufiboden bei Veranstaltungen vor Verschmutzungen,
Beschddigungen, Feuchtigkeit und leichten mechanischen Belastungen. FLOTT ist schwer entflammbar nach europ. Norm (friiher B1).

der Belagkanten mit unserem riickstandsfrei ablosbarem Klebeband.

Die Verlegung der Bahnen erfolgt zeitsparend mit Uberlappung der Bahnen und anschliefender Abklebung 3

Einsatzbereiche

e Stadthallen

® Mehrzweckhallen
® Sporthallen

® Turnhallen

e Gastronomie

e Schulen

Einsatzbeispiele

Sportveranstaltungen
Zuschauerbereiche
Schulveranstaltungen
Messen - Mdirkte

Konzerte - Tierschauen
Karnevalsveranstaltungen
Vereinsfeste
Katastrophenschutz

Eigenschaften

praktisches Abdecksystem
leichtes Aus- und Aufrollen
einfache Handhabung
dehnungsresistente Qualitdt
flexibel in unbeheizten Hallen
wasserundurchldssig

fiir Feucht- und Kehrpflege
geeignet

Technische Daten By-s1

Rollenbreite: 2,04 m Rollenldingen: 70 m
evtl. abweichende Rollenldngen am Lager
Sonderlingen ab 1.000 m? auf Anfrage
Stdgrke: 0,50 mm Gewicht: 600 g/m?
Baustoffklasse: DIN EN 13501-1

Bfi-S1 schwer entflammbar

Reififestigkeit: 2.200 N/5 cm
Rutschhemmung: R10 (DIN 51130)

Nach den Veranstaltungen wird der Belag wieder aufgerollt und bis zum ndchsten
Einsatz liegend eingelagert. Der lose verlegte Schutzbelag liegt etwas wellig und ist
nicht fiir rollende Lasten geeignet. Fiir grofie Hallen bieten wir lhnen Lagergeridite an.

- -

Belagrollis fiir Verlequng + Transport

Farben
hellgrau, blau, griin, schwarz

Anwendungsbeispiele, Verlege-
und Pflegeanleitung, Datenblatt
und Ausschreibungsempfehlung
sind auf unserer Internetseite
www.schutzbelag.de verfiigbar

Wagen fiir Lagerung + Verlegung
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Veranstaltungen mit sehr hoher Beanspruchung.

(allenboden-Schutzbelag

EVENT

Hallenboden-Schutzbelag EVENT schiitzt hochwertiges Parkett, Linoleum- und PVC-Beldge vor groben
mechanischen Beschddigungen, Verschmutzungen und Ndéisse wihrend stark frequentierten, kernigen

Der Belag ist schwer entflammbar bei loser Verlegung und als langlebiger Schutzbelag fiir offentliche
Bereiche konzipiert. Das hoch verdichtete PVC-Material mit der Optik eines Designbelages sorgt fiir hohe
Stabilitdt und eine leichte, wassersparende Reinigung.

Einsatzbereiche Die Verlegung erfolgt Bahn neben Bahn mit Abklebung der Belagkanten. Die

e Stadthallen

Rollen werden fortlaufend verarbeitet und die Ansatzstellen ebenfalls abgeklebt.

o Mehrzweckhallen Lose verlegte Schutzbeldge konnen eine Welligkeit aufweisen und sind nicht fiir rollende
e Sporthallen - Turnhallen Lasten geeignet. Nach den Veranstaltungen wird der Belag wieder aufgerollt und bis
® Schulen - Gastronomie zum ndchsten Einsatz eingelagert. Fiir grofse Hallen bieten wir Ihnen Lagergerdite an.

Eigenschaften

robuste und langlebige Ware
extrem widerstandsfdhig
fiir Feucht- und Kehrpflege geeignet

wasserundurchldssig - 100 % recyclingfihig
geeignet fiir sehr hohe Beanspruchung

e

Einsatzbeispiele

e Sportveranstaltungen

e Zuschauerbereiche
Schulveranstaltungen
Messen - Mdrkte
Tanzveranstaltungen
Karnevalsveranstaltungen
Vereinsfeste
Katastrophenschutz

Technische Daten

Rollenbreite: 2,00 m
Rollenldngen: 10 bis 40 m, Wunschldngen ab 550 m? Farben
Gewicht: 1,8 kg/m?  Stérke: 1,3 mm - grau, beige, petrol
Baustoffklasse: DIN EN 13501-1

Cri-S1 schwer entflammbar Bitte beachten Sie unseren Prospekt
Rutschhemmung: erfiillt Klasse DS Verlegung - Aufrollen - Einlagerung

Anwendungsbeispiele, Verlege- und Pflegeanleitung, Datenblatt und Ausschreibungsempfehlung
sind auf unserer Internetseite www.schutzbelag.de verfiigbar
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EXPO ist ein Verwandlungskiinstler, der es Ihnen durch die grofie Farbauswah! ermdglicht, eine akzentuierte oder eine
ruhige Veranstaltungsfliche zu gestalten. Die dekorative Nadelfilz-Bahnenware hat wenig Gewicht, ldsst sich leicht
auslegen und schiitzt den Hallenboden vor Beschédigung und Verschmutzung. Der Belag ist schwer entflammbar.

EXPO ist in erster Linie fiir dekorative Aufgaben zu einem giinstigen Preis konzipiert worden. Fiir eine hochwertige und
strapazierfdhige Ausstattung mit einem textilen Schutzbelag wdhlen Sie Nadelfilzplatinen.

Anwendungsbeispiele, Verlege- und Pflegeanleitung und Datenblatt sind auf der Internetseite www.schutzbelag.de verfiigbar.

: - - '
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hellgriin 22 tanne 42 sand 14 beige 19 violett 03 fuchsia 10 orange 50
Einsatzbeispiele Technische Daten
e Konzerte e Prisentationen e Gastronomie-Events Rollenbreite: 200 cm Rollenlidngen: ca. 50 m
e Tagungen e Schulungen ® Schulveranstaltungen Gewicht: ca. 380 g/m? Stéiirke: 3,5 mm
e Ausstellungen ® Messen ® Firmenfeiern Baustoffklasse: DIN EN 13501-1
® Empfinge e Hochzeiten ® Abdeckung bei Bauarbeiten Cr-S1 schwer entflammbar




Das dreistufige System fiir die Verlegung, das Aufrollen und das Einlagern von
Hallenboden-Schutzbeldgen. Informieren Sie sich in den Anwendungsbeispielen
und Videos unter www.schutzbelag.de > Verlegung, Aufrollen und Einlagerung.

1. Grundausstattung fiir die Verlegung

Der Transport und die Verlegung von Rollenwaren erfolgt mit Hilfe von zwei Belagrollis.

Die Kanten des Belags werden mit Klebeband abgeklebt, das mit einem Klebeband-

Abrollgeriit stehend aufgeklebt werden kann. Nach der Veranstaltung wird die Ware
von Hand auf die vorhandenen Pappkerne gewickelt, liegend auf der Lieferpalette oder

stehend mit Gurtbdndern verschlossen, eingelagert.

2. Einsatz eines Aufrollgerdites zur Wieder-
aufnahme langer Bahnen in grofien Hallen

Zum Aufrollen des Belages nach der Veranstaltung
verwenden Sie ein Aufrollgeridt, mit dem der
Schutzbelag fest auf Wickelstangen aus Metall
gewickelt wird. Die Ware wird mit den Belagrollis
zum Lagerplatz transportiert. Die Lagerung erfolgt
liegend. Beim spdteren Zukauf von Lagerwagen oder
Lagerstdndern sind die Wickelstangen verwendbar.

3. Einlagerung mit Lagerwagen fiir
rationellsten Arbeitsablauf

Die Rollen werden vom Aufrollgerit unmittelbar
auf mobile Lagerwagen gehdngt und zum Lagerort
gefahren. Bei der néichsten Verlegung wird der
Belag direkt vom Lagerwagen aus abgerolit.
Alternativ wird die Ware mit den Belagrollis in das
Lager gefahren und auf Lagerstédndern eingelagert.
Technische Anderungen der Gerdite vorbehalten.

Verlegung mit Belagrollis

Lagerwagen fiir 4 - 10 Rollen

Rollenaufziige fiir Lagergeriite

Lagerstdnder montiert oder freistehend
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CLEVER morgenrofh 72x0049 (@) 5252 99 15 45

Handliche Einmann-Platine fiir die schnelle Verlegung durch eine Person in den Abmessungen 1,00 x 1,00 m, sowie die
Lagerfarbe anthrazit in den Abmessungen 1,00 x 2,00 m. Die optisch ansprechende Nadelfilzplatine CLEVER wird mit
einer dekorativen Rippenstruktur hergestellt und ist durch die Ton in Ton melierte Faser schmutzunempfindlich, wirkt
schallddmmend und schiitzt den Hallenboden zuverldssig vor Beschéidigung und Verschmutzung bei Veranstaltungen.

CLEVER ist in die Baustoffklasse schwer entflammbar eingestuft und eignet sich daher besonders fiir den Einsatz in
Offentlichen Bereichen. Die Platinen haben eine selbstliegende Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung, die bei Feuchtig-
keit nicht wie ein Latexriicken anklebt. CLEVER wird lose verlegt; seitlich freiliegende Randplatten kdnnen fixiert werden.

Einsatzbeispiele

e Konzerte e Priisentationen e Schulveranstaltungen
e Tagungen e Schulungen e Abiturfeiern

e Versammlungen e Sportveranstaltungen ® Firmenfeiern

o Empfinge ® Zuschauerbereiche ® Messen - Mdrkte
Lagerfarbe 1 x 2 m Lagerfarben 1 x 1 m

¥ J-LI '.tl W Llﬁ-lfq. il
NTE Il & I LRy LI..'!.'!
| oons Ao e Vi
anthrazit 36 anthrazit 36 stahlgrau 31 hellgrau 83 pazifik 07 53 rot Warenriickseite
Transport- und Lagerwagen Technische Daten
Fiir Verlegung, Transport und Lagerung verwenden Sie Grofe: 1,00 x 2,00 m in Farbe anthrazit
die stabilen Wagen mit angeschweifStem Schiebebligel, Grofe: 1,00 x 1,00 m in allen Farben
2 Lenk- und 2 feststehenden Rollen. Tragkraft: 800 kg Nutzungsklasse: Objektbereich - tempordr mit starkem Publikumsverkehr
Gewicht: ca. 3,7 kg/m? Nutzschicht 100 % Polypropylen
Kapazitdt: ca. 200 Einmann-Platinen CLEVER 1 x 1 m Baustoffklasse: DIN EN 13501-1 Bfi-S1 schwer entflammbar

oder ca. 100 Platinen CLEVER 1 x 2 m Verlegenetz fiir Randplatten: Rollen 1,00 x 25,00 m




8 Morgenroth GmbH
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Klares Design, unverwechselbare Optik und aufergewéhnliche Funktionalitét. Nadelfilzplatinen STABIL verfiigen
liber eine materialtypische feste Oberfliche mit textilem Charakter. Sie schiitzen Ihren Hallenboden bei Veran-
staltungen zuverldssig vor Verschmutzungen und Beschddigungen und verleihen dem Raum ein reprdisentatives
Aussehen. STABIL wird in der Gréfie 1,00 x 2,00 m und als Einmann-Platine in der Gréfie 1,00 x 1,00 m angeboten.

STABIL ist in die Baustoffklasse schwer entflammbar eingestuft und eignet sich daher besonders fiir den Einsatz in
Offentlichen Bereichen. Der Hallenboden-Schutzbelag ist durch eine Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung selbst-
liegend und wird lose verlegt. Die seitlich freiliegenden Randplatten kénnen mit Verlegenetz fixiert werden.

Einsatzbeispiele Farben
e Konzerte e Prdsentationen
e Tagungen e Schulungen
e Hauptversammlungen e Gastronomie
o Empfinge ® Firmenfeiern
e Schulveranstaltungen e Messen
: blau 51 koralle 16 mocca 75
anthrazit 63 rauch 64 grau 61 Warenriickseite mit Vliesabdeckung
Transport- und Lagerwagen Technische Daten

2 Lenk- und 2 feststehenden Rollen. Tragkraft: 800 kg Cewicht: ca. 3,5 kg/m?
Baustoffklasse: DIN EN 13501-1 Bfi-S1 schwer entflammbar

Kapazitdt: ca. 110 Platinen STABIL 1 x 2 m Verlegenetz fiir Randplatten: Rollen 1,00 x 25,00 m




EXTREM

Naadelfiizplatiner

Morgenroth GmbH
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Extrem strapazierfdhig, extrem stabile Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung, extrem pflegeleichte Marken-
faser, extrem reprdisentative Optik. Das Produkt wurde bewufit hochwertig konzipiert und wird ab 600 m? in
jeder Farbe fiir Sie produziert. Die textile Oberfldche mit Ton in Ton melierter Faser schafft eine angenehme
Atmosphdre in der Halle, wirkt schallddmmend und schiitzt den Hallenboden bei Veranstaltungen.

Die Qualitdt ist in die Baustoffklasse schwer entflammbar eingestuft und eignet sich daher besonders fiir den
Einsatz in 6ffentlichen Bereichen. Platinen werden lose verlegt. Fiir rationellsten Arbeitsablauf werden die
Platten nach der Veranstaltung sofort auf die Transport- und Lagerwagen gestapelt und darauf eingelagert.
Die Ware ldsst sich mit einem Biirstsauger pflegen und liegt auch nach vielfacher Nutzung eben und mafhaltiq.

graublau 24 azur 22 hellgrau 06 dunkelgrau 12
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Einsatzbeispiele

® Konzerte
® Tagungen
® Versammlungen

® Empfinge

® Schulveranstaltungen
® Priisentationen

® Schulungen

anthrazit 02 rot 51

beige 55 mittelbraun 60 dunkelbraun 59 mocca 61 graphit 15
]

Transport- und Lagerwagen Technische Daten
Fiir Verlegung, Transport und Lagerung Grofie: 1,00 x 2,00 m
verwenden Sie die stabilen Wagen mit Strapazierwert: extrem - fiir dauer-
angeschweifitem Schiebebiigel, 2 Lenk- haft starken Publikumsverkehr
rollen und 2 feststehenden Rollen. Gewicht: ca. 4,2 kg/m?
Tragkraft: 800 kg Baustoffklasse: DIN EN 13501-1
Kapazitdt: ca. 80 Platinen EXTREM Cr-S1 schwer entflammbar
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Naadelfiizplatiner
PROTECTION morgaor 114,074 15

Die stark strapazierfdhigen Nadelfilzplatinen PROTECTION zeichnen sich durch ihre rutschhemmende Polyolefin-
Riickenbeschichtung aus. Dieser Kunststoff ist speziell fiir den Einsatz auf Fufbodenheizung vorgesehen und fiihrt
zu keinerlei Abzeichnungen auf empfindlichen Hallenbéden. Die gedeckten Farben mit Ton in Ton melierter Faser
bieten einen hohen Gebrauchsnutzen des Schutzbelags bei aufersportlichen Veranstaltungen.

Morgenroth GmbH
Spezialbeldge
Hofer Str.13

D 95632 Wunsiedel

Die Platinen sind in die Baustoffklasse schwer entflammbar eingestuft und eignen sich daher besonders fiir den
Einsatz in éffentlichen Bereichen. Die selbstliegenden Platinen sind angenehm leicht und werden lose verlegt. Die
seitlich freiliegenden Randplatten kénnen mit Verlegenetz fixiert werden.

Einsatzbeispiele Farben

Konzerte

Tagungen
Hauptversammlungen
Empfinge

Prdsentationen
Schulungen rot anthrazit
Sportveranstaltungen
Zuschauerbereiche

Schulveranstaltungen
Abiturfeiern
Firmenfeiern

Messen - Mdrkte

blau braun hellgrau Warenriickseite mit Polyolefinriicken

Transport- und Lagerwagen Technische Daten

Fiir Verlegung, Transport und Lagerung verwenden Sie Grofe: 1,00 x 2,00 m
dle Stab,/en Wagen mit angeschwelﬁtem Schlebebugel, Nutz“ngsk’asse: Objektbel’elc/’l - mit Stal’kem Pub/lkumsverkehf’

2 Lenk- und 2 feststehenden Rollen. Tragkraft: 800 kg Gewicht: ca. 3,1 kg/m?
Baustoffklasse: DIN EN 13501-1 Bfi-S1 schwer entflammbar

Kapazitdt: ca. 125 Platinen PROTECTION Verlegenetz fiir Randplatten: Rollen 1,00 x 25,00 m
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lransport- und Lagerwagen
' ~ fiir Nadelfilzplatinen e ies
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Fiir Verlegung, Transport und Lagerung verwenden Sie die stabilen Transport- und
Lagerwagen fiir Nadelfilzplatinen von Morgenroth Spezialbeldge.

Die Wagen bestehen aus einem geschweifiten Winkelrahmen mit einem fest auf den Rahmen
geschweifiten Schiebebiigel. Die Ladefldche besteht aus einer glatten Holzwerkstoffplatte in
Buchendekor.

Sdmtliche Metallteile sind enzianblau pulverbeschichtet.

Die leichtgdingigen Transportwagen verfiigen liber 2 gebremste Lenkrollen aus nicht
abfdarbendem Vollgummi mit Feststeller und 2 feststehenden Rollen.

Einsatzbeispiele

e Konzerte Prdisentationen Schulveranstaltungen
e Tagungen Schulungen Abiturfeiern

e Versammlungen Sportveranstaltungen Firmenfeiern

o Empfinge Zuschauerbereiche Messen - Mdrkte

Technische Daten

e [adefldche: 1,00 x 2,00 m Tragkraft: 800 kg Héhe Schiebebiigel: 1,00 m
e Wagenldnge: 2,12 m Platinen werden flach abgezogen und ohne Aufkanten abgelegt

Staplerbeladung méglich GeschweifSter Schiebebiigel Lenkrollen gebremst, nicht abfdrbend  Feststehende Rollen, nicht abfdrbend  Ladefldche in Buchendekor
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