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Witterungsfester Absprungbalken aus Vollgummi fiir Weit- und Dreisprung
mit SuperGRIP-Oberfldche fiir Sportschuhe und Spikes.

MultiJUMP® passt in vorhandene Einbaurahmen und bleibt selbst im Winter am Einsatzort.
Der Einlegestreifen aus Gummi kann gegen Wettkampfbretter mit Plastilin ausgewechselt werden.

Einsatzbereiche

v’ Schulsport
vy’ Vereinssport
vy  Leistungssport

Vorziige

¥ keine Lackierung
v kein Aufquellen
vy kein Abfasern

v kein Absplittern
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S/ DLV-gepriift und anerkannt Abmessungen Einlegestreifen
122 x 34 x 10cm  Gewicht: 38 kg Mafe: 122 x 10 x 1,4 cm

Certified by World Athletics™ - Certification Number E-09-0584 Sonderbreiten: 30 cm + 20 cm
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@ Sonderbreite 30 cm

122 x30x 10 cm
Gewicht: 34 kg

@ Sonderbreite 20 cm

122 x20x 10 cm
Gewicht: 22 kg

@ Sondermalf individuell
Zuschnitte
in Ldnge + Breite

sind maoglich.

Toleranzen + 3 mm

10 cm

20 cm

20 cm

4 cm

10 cm

20 cm

gewiinschte Ldnge:

mit Einlegestreifen

ohne Einlegestreifen

Breite:

Ldnge:
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Nach dem Ausbau der Absprungbalken wird aus Sicherheitsgriinden und zur Vervollstindigung der Laufbahn
ein Blindbalken in die leere Vertiefung eingelassen.

Die Trittfldche des Blindbalkens aus Vollgummi weist optimalen Laufbahn-Grip auf und ist fiir Sportschuhe und Spikes
gleichermafen gut geeignet.

Solid gebaut passt der Blindbalken in vorhandene Einbaurahmen und kann Winter wie Sommer eingesetzt werden,
denn selbst bei Minustemperaturen bleibt vulkanisierter Gummi elastisch und trittsicher.

Die Oberseite des Blindbalkens ist untrennbar mit der Unterkonstruktion verbunden.
Das Befahren mit Rasentraktoren und Gerdtewagen ist jederzeit moglich.

Besonderheiten

vy’ Vollgummi

¥ keine Lackierung
v kein Aufquellen
v kein Abfasern
v kein Absplittern

Farben Abmessungen

122 x 34 x10cm
Gewicht: 38 kg

rot + schwarz
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Witterungsfeste Anlaufbahnen aus schwarzem Gummigranulat
mit robuster Oberfldche fiir Sportschuhe und Spikes.
MultiJUMP®-Anlaufbahnen werden in 2 Breiten angeboten.

Einsatzbereiche
v/ Weitsprung
v Dreisprung
vy Stabhochsprung

Yy Leichtathletik
vy Events

Anlaufbahnen Breite 1,00 m

Stédrke: 10 mm  Ldnge: 12,00 m
Stdrke: 12 mm  Ldnge: 10,00 m

Anlaufbahn Breite 1,25 m

Stdrke: 12 mm  Ldnge: 10,00 m

Verlegung

Vorziige

v witterungsfest
v wasserdurchldssig
v leicht aufrollbar
v spikefest

v dauerelastisch

Gewicht: 8,0 kg/m?  Rollengewicht: 95 kg
Gewicht: 9,5 kg/m?  Rollengewicht: 95 kg

Gewicht: 12,0 kg/m? Rollengewicht: 150 kg

Anlaufbahnen werden lose auf dem Untergrund verlegt. Bei Bedarf kénnen die Bahnen mit einem
Gewebeklebeband verbunden werden. Durch die handlichen Rollenabmessungen ist ein leichter
Transport und eine schnelle Verlegung gewdhrleistet.
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