
 

 

 
 
 
 
 
 

Ausschreibungs-Empfehlung – AUFROLLEN von Hallenboden-Schutzbelägen  
 
 

Einsatzempfehlung für das Aufrollen von Schutzbeläge 
 
Bei kurzen Rollen und/oder bei kleinen Hallen wird die Ware von Hand auf die vorhandenen Pappkerne gewickelt. 
Außer der bereits in den Produkten beschriebenen Grundausstattung (Belagrollis, Klebebänder, Klebeband-Abrollgerät und 
Gurtbänder) sind keine Gerätschaften erforderlich. 
 
Bei langen Bahnen und/oder bei großen Hallen wird die Ware mit einem Aufrollgerät fest auf Wickelstangen aus Metall 
aufgewickelt. Die Lagerung der Ware erfolgt auf Lagerwagen, Lagerständern oder liegend. 
Es werden die Wickelstangen der Lagergeräte verwendet bzw. Wickelstangen als weitere Position bestellt.  

 
 
Leistungsanforderungen 
 
Es sind Produkte gemäß der anerkannten Regeln der Technik zu liefern, die für die dauerhafte Nutzung vorgesehen sind.  
Das Aufrollgerät muss mindestens die nachfolgenden Leistungsanforderungen erfüllen: 
 
Das Aufrollgerät muss mit leichtgängigen Lenkrollen ausgestattet sein; 2 Rollen davon mit Feststellern.  
 
Das Gerät muss über Zentrierscheiben und eine Führungsstange zum zentrierten Aufrollen der Beläge verfügen.  
 
Das Aufrollen erfolgt durch 2 Handkurbeln. Alternativ muss ein elektrisches Wickelgetriebe lieferbar sein.  
 
Das Gerät muss über eine Hebe- und Senkfunktion verfügen, um die Rollen in die Lagerwagen oder auf die Belagrollis zum 
Transport in den Lagerraum absenken zu können. 
 
 

Pos. 1   Aufrollgerät für Hallenboden-Schutzbeläge 
 
Aufrollgerät für Schutzbelag  
für Warenbreite 2,00 m 
Maße:  H: 1,46 m  B: 2,78 m  T: 1,03 m 
mit 2 Zentrierscheiben, 1 Führungsstange und 2 Handkurbeln 
 

Pos. 2   Alternativposition:   Wickelstangen 
 
für Aufrollgerät der Pos. 1, wenn keine Wickelstangen von Lagergeräten zur Verfügung stehen 

 
Pos. 3   Alternativposition:   Elektrisches Wickelgetriebe 
 
für Aufrollgerät der Pos. 1, aufsteckbar auf den 4-Kant der Handkurbeln 

 
 
Bezugsquelle: 
Morgenroth GmbH Spezialbeläge, Hofer Str. 13, 95632 Wunsiedel 
Tel. 09232-991544       Fax 09232-991545     Mail: info@schutzbelag.de 
Produkt im Internet: www.schutzbelag.de > Aufrollen 
 

http://www.schutzbelag.de/

