SPEZIAL- mm SPEZIALBELAGE FUR SPORT UND SICHERHEIT

N

Eisstadienbeld Schutzbelége fur Industrie + G b
morgenroth Absprungbalken MUV Produkentwickong

B E I_ A G E Sportbelage fur Fitness + Kraftsport Sicherheitsbelage fur SchieBanlagen
Hallenboden-Schutzbeldge Splitterschutz PROTECT

Verlege- + Pflegeanleitung Eisstadienbelag Universal-Puzzle 12 + 18 mm

Allgemeine Hinweise
Die Unterboden missen den Bestimmungen der VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten entsprechen, d.h. sie miissen sauber, eben, fest,
trocken und rissfrei sein.

Materialpriifung

Vor der Verlegung Uberprifen Sie die Ware auf Vollstandigkeit und Mangelfreiheit. Eventuelle Ersatzanspriiche kénnen nur bei
unverlegter und noch nicht angeschnittener Ware geltend gemacht werden. Platten mit produkttypischen kleinen Einschliissen oder
Blaschen verwenden Sie als Randplatten. Die Struktur der Platten ist bei dem Material unterschiedlich ausgepragt, da es sich um eine
individuell vulkanisierte Platte und nicht um ein Material mit Dekorfolie handelt.

Vorbereitung der Verlegung in Innenrdumen
Der Belag sollte mindestens einen Tag vor der Verlegung in den Raumen bei mindestens 20 °C. akklimatisiert werden, bzw. bei einer
Raumtemperatur, die der spateren Nutzungstemperatur entspricht.

Vorbereitung der Platten und Zuschnitt

Durch die Stapelung der Platten, Gurten und Folieren auf der Palette konnen die obersten Gummiplatten verzogen sein. In diesem Fall
stapeln Sie die oberen Platten auf eine leere Palette oder den Unterboden ab. Dabei drehen Sie alle Platten mit der Nutzschicht nach
oben und richten die Platten nach dem Richtungspfeil in gleicher Richtung aus. Durch den Druck von oben glatten sich die Platten wieder.
Bei Warme glatten sich die Platten schneller wie bei Kélte. Platten die noch nicht glatt liegen, kdnnen noch nicht verarbeitet werden.

Das Schneiden der Platten erfolgt mittels eines Bodenbelagsmessers. Durch mehrmaliges durchziehen des Messers mit mittlerer Kraft
lassen sich die Platten sauber schneiden.
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Der Zuschnitt kann ebenfalls mit einer Tischkreissage ausgefiihrt werden.

Vorbereitung der Verlegung im AuRenbereich

Im AuBenbereich sollte die Verlegung nicht bei Minustemperaturen oder bei praller Sonneneinstrahlung erfolgen, da sich Gummi bei
Kalte zusammenzieht und bei Warme ausdehnt. Daher kann es bei starken Temperaturwechseln zu Dehnungen oder Schrumpfungen im
Plattenverband kommen. Ggf. ist ein nachschneiden der Platten an begrenzenden Bauteilen erforderlich.

Verlegeunterlage
Um Verfarbungen an erhaltenswerten Nutzbdden wie z.B. Linoleum, PVC-Beldgen, Parkett durch Weichmacherwanderungen zu
vermeiden, empfehlen wir den Einsatz einer Verlegeunterlage fir Gummiplatten.

Verlegung

Die Platten werden lose auf dem vorbereiteten Untergrund verlegt. Damit sich eine gleichmaRige Verlegung ergibt, sollten die Platten
richtungsgleich verlegt werden. (Riickseitiges Logo oder Pfeil zeigt immer in die gleiche Richtung). Die Platten kdnnen nicht im
Mauerwerksverband verlegt werden, sondern ausschlieBlich mit Kreuzfugen.

Als Werkzeug bendtigen Sie einen schweren Gummihammer aus der Fliesenabteilung eines Baumarktes. Zum leichten und sauberen
einrasten der Verzahnung bringt eine Hilfsperson die Verzahnung vor dem Hammerschlag in die passende Position. Arbeiten Sie immer

von innen nach auRen, damit sich Spannungen nach auRen hin verteilen konnen.

Besonderheiten beziiglich der Eismaschinenplatte Universal-Puzzle SPEZIAL werden im Datenblatt dieser Platte beschrieben.
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Zum Beginn der Verlegung verbinden Sie 2 x 5 Platten mit der Verzahnung und richten den Verbund in der Raummitte parallel zum
Grundriss aus. Priifen Sie jetzt die MalRe zu den Wanden nach allen Seiten und verschieben den Plattenverbund so, dass zur Wand hin
mit moglichst groRen Plattenstiicken gearbeitet werden kann (NutzmalR der Platten 0,95 x 0,95 m). Beachten Sie hierbei auch Saulen,
Wandvorspriinge, Tir- und Heizungsnischen.

Der Plattenverbund muss eine gerade Kante aufweisen und darf nicht verzogen sein. Achten Sie bei der Verlegung auf Rechtwinkligkeit
des verlegten Plattenverbandes. Sie konnen dies durch das Anlegen einer Schnur oder aufzeichnen einer geraden Hilfsline am
Unterboden Uberpriifen und ggf. durch anschlagen mit einem ca. 2 m langen Kantholz korrigieren. Arbeiten Sie beim Einwinkeln des
Plattenverbundes sehr genau, denn Ungenauigkeiten summieren sich nach auBen hin.

Im Randbereich wird die nicht benétigte Puzzlekante abgeschnitten. Die verlegte Flache sollte einen Randabstand von ca. 1 cm — bei
groReren Flachen ab ca. 50 gm ca. 1,5 cm betragen.

Einsatz von Randleisten und Abschlussprofilen

Randleisten diirfen nur in die Wand befestigt werden und nicht durch den Boden hindurch, weil dadurch die Bewegungsfreiheit behindert
wirde. Eine Randleiste muss ein Deckmal von mind. 2,0 cm am Boden aufweisen um die Fuge zwischen Wand und Leiste sicher abdecken
zu kdnnen. Wir empfehlen stabile Randleisten aus Holz.

An Tiiren, Ubergingen zu anderen Beldgen, Anschliissen an Bodendurchdringungen z. B. Heizungsrohre, Bodensteckdosen und Siulen
sind Abschlussleisten wie bei Parkett- und Laminatbdden einzusetzen, die eine Bewegung des Belages ermdglichen. Ausdehnungen des
Materials kdnnen durch Erhdhung des Randabstandes zu angrenzenden Bauteilen oder dem Einsatz eines Dehnfugenprofils kompensiert
werden.

Wichtige Gebrauchshinweise

Bei verzahnten Bodenbeldgen wird erst nach kurzer Gebrauchszeit ein optimaler Kantenschluss erreicht, wenn sich die anfanglichen
kleinen Spannungen nach dem Einrasten der Verzahnung ausgeglichen haben. Mébel mit kleiner Standflache erzeugen Quetschdruck.
Grof3flachige GleitfiikRe oder Untersetzer aus Plastik kdnnen das verhindern. Beim Transport schwerer Gegenstande und Maschinen mit
Sackkarren oder Rollwagen muss eine Platte zur Lastverteilung untergelegt werden, damit der Plattenverbund nicht verschoben wird.
Verschieben Sie Gerate vorsichtig oder heben Sie diese hoch, damit keine Spannungen entstehen kénnen.

Grundreinigung

Nach der Verlegung ist eine Grundreinigung durchzufiihren, wodurch der produktionsbedingte Trennmittelfilm, der auf den Platten
haftet, sowie Markierungen und Schmutzanhaftungen entfernt werden. Verwenden Sie dafiir einen Grundreiniger/Wachsentferner fur
Gummi- oder PVC-Beldge z. B. Grundreiniger R. Nach der Endreinigung mussen die Platten mit einem Reinigungsmittel fir Gummibeldge
z. B. R 1000 der Fa. Dr. Schutz eingepflegt werden, das Giber uns bezogen werden kann.
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Laufende Reinigung:

Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt mit Hilfe eines leistungsstarken Staub- oder Biirstsaugers. Haftender
Schmutz wird mit einem Bodenwischer mit Veloursbezug entfernt. Zur laufenden Feuchtreinigung empfehlen wir ein Reinigungsmittel
fir Gummibeldge z. B. R 1000 der Fa. Dr. Schutz, damit sich nach und nach ein Pflegefilm bildet. Dadurch erhélt die Ware einen matten
Glanz und ist unempfindlicher gegen schnelle Wiederanschmutzung. GréRere Flachen kdnnen auch mit einem Wischautomaten gereinigt
werden, dabei dlrfen nur Gerate zum Einsatz kommen die fiir lose liegende Belage nicht zu schwer sind und deren Saugwirkung die losen
Platten nicht hochzieht.

Beachten Sie, dass schwarze Gummibeldge einen héheren Pflegeaufwand erfordern. Pflegen Sie daher den verlegten Bodenbelag wie
angegeben. Schiitzen Sie den verlegten Belag vor Bauschmutz durch Abdeckung mit einer Folie oder Papier. Der Flache angepasste
Schmutzfangzonen und Schmutzfangroste schiitzen den Belag vor starker Anschmutzung und erleichtert die laufende Reinigung.

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewdbhrleistung fir das
Verarbeitungsergebnis kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsméglichkeiten und der aufSerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-
und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht iibernehmen. 06-20
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