® Bodenbeldge fiir Kurz- und Langhantelbereiche
® Sportbeldge fiir Cardio- und Trainingsbereiche

® Schutzbeldge und Stemmbdéden
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""' Universal-Puzzle

schwarz 12 + 18 mm

Universal-Puzzle ist ein multifunktionell einsetzbarer, nahezu unzerstorbarer Bodenbelag aus vulkanisiertem Gummi.
Der Belag dient als Schutzbelag im Hantelbereich und bietet Sicherheit und Langlebigkeit im Gewerbeeinsatz.

Anwendungsbereiche

® Kurz- und Langhantelbereiche, Kraftsportrdume, Kraftsportinseln

Lieferform Priifung des Brandverhaltens und der Rutschhemmung
Baustoffklasse: B2 normal entflammbar (DIN 4102)

Durch die feine Préigung der Oberfldche sind die Platten rutschhemmend und

sicher zu begehen. Eigenschaften
Rutschhemmung: R9 (DIN 51130:02-2014)

Rutschhemmung nassbelastete Bereiche: Klasse B (DIN 51097:11-1992) TS A N T
® schallddmmend und isolierend
Die 4-seitiae V. h ® dauerelastisch, bruchsicher
le 4-seitige Verzannung . Apmessungen Gewicht Platten-Riickseite o schneidbar

(Puzzle) ermdglicht eine
lose Verlegung der Platten.  Nutzmaf: 0,95 x 0,95 m 12 mm: 13 kg/Stiick
18 mm: 20 kg/Stiick

Schalldimmendes Wellenprofil
mit Pfeil zur richtungsgleichen
Verlegung.




Universal-Puzzle schwer entflammbar aus vulkanisiertem Gummi ist ein nahezu
unzerstorbarer Bodenbelag fiir den Kraftsportbereich und erfiillt gleichzeitig die
permanent steigenden sicherheitstechnischen Anforderungen hinsichtlich des
vorbeugenden Brandschutzes und der Rutschhemmung selbst im nassen Zustand.

j f M ‘ schwer entflammbar

Die 12 + 18 mm starken Matten sind hoch belastbar, dauerelastisch und schiitzen insbe-
sondere origindre, fest verlegte Bodenbeldige, die z. B. durch Hanteln genutzt werden sollen.

Anwendungsbereiche
® Kurz- und Langhantelbereiche, Kraftsportrdume, Kraftsportinseln
Materialpriifungen

Rutschhemmung: R9 (DIN 51130:02-2014)
Rutschhemmung nassbelastete Bereiche: Klasse B (DIN 51097:11-1992)
Baustoffklasse: Bfi-S1 schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)

Platten-Riickseite

Lie ferform Durch die feine Prigung der
Oberfliche sind die Platten

rutschhemmend und sicher
zu begehen.

Abmessungen
Nutzmaf: 0,95 x 0,95 m
Die 4-seitige Verzahnung Gewicht Schallddmmendes Wellenprofil

(Puzzle) erméglicht eine 12 mm: 13 kg/Stiick mit Pfeil zur richtungsgleichen
lose Verlegung der Platten. 18 mm: 20 kg/Stiick Verlegung.

(s

Eigenschaften

e feucht pflegbare Oberfliche

® schalldimmend und isolierend
® dauerelastisch, bruchsicher

® schneidbar
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Der Sportbelag mit der leicht zu verlegenden Puzzle-Verzahnung
besteht aus polyurethangebundenem, schwarzem und farbigem
Gummigranulat. Der elastische Belag wird fiir den multifunktionellen
Einsatz im Trainingsbereich sowie im Kurzhantelbereich eingesetzt.

Puzzle Color ist trittschallddmmend, dauerelastisch und stofifest. Er ddmpft
zuverldssig die Ablage von Hanteln, Kettlebells und Scheiben. Die Verlegung
kann auf Estrich oder glatten Nutzbeldgen erfolgen.

Farben

schwarz blau RAL 5015 rot RAL 3016 gelb RAL 1012 griin RAL 6017 grau RAL 7037

Die Platten verfiigen iiber eine feine Oberflichenstruktur und werden richtungsgleich lose
verlegt. Die Verarbeitung der priizisionsgeschnittenen Platten ist in Eigenleistung méglich.

Nutzmafe Stdrken Gewichte
1,00 x 1,00 m 8 mm 8 kg/Stiick
10 mm 10 kg/Stiick

Baustoffklasse: Efi (DIN EN 13501-1) normal entflammbar
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Lagersortiment morgenofh [z 073 0522 9015

Der Sportbelag mit der leicht zu verlegenden Puzzle-Verzahnung
besteht aus polyurethangebundenem, schwarzem und farbigem
Gummigranulat. Der elastische Belag wird fiir den multifunktionellen
Einsatz im Trainingsbereich sowie im Kurzhantelbereich eingesetzt.

Puzzle Color ist trittschalldimmend, dauerelastisch und stofifest. Er ddmpft
zuverldssig die Ablage von Hanteln, Kettlebells und Scheiben. Die Verlegung
kann auf Estrich oder glatten Nutzbeldgen erfolgen. Fiir den Einsatz im Kurz-
hantelbereich empfehlen wir die Stédrke 10 mm.

Lagerfarben - Stdrken - Nutzmalfe

ab Lager

lieferbar

schwarz grau RAL 7037 blau RAL 5015
Stdrke: 8 mm Stdrke: 8 mm Stédrke: 8 mm
Nutzmaf: 0,95 x 0,95 m NutzmafR: 0,95 x 0,95 m Nutzmaf: 0,48 x 0,48 m

Stiirke: 10 mm Nutzmaf: 0,95 x 0,95 m

Nut 21,00 x 1,00
Verlegung utzmag: 1,00 x 1,00 m
Die Platten verfiigen iiber eine feine Oberflichenstruktur und werden richtungsgleich lose
verlegt. Die Verarbeitung der priizisionsgeschnittenen Platten ist in Eigenleistung méglich.

Baustoffklasse: Efi (DIN EN 13501-1) normal entflammbar




Sportbelag

\*ﬂPuzzIe Multicolor 10 mm

Der dekorative Sportbelag verfiigt iiber einen zweischichtigen Aufbau. Die Basisschicht ist punktelastisch
und verleiht dem Belag einen angenehm elastischen Tritt. Die 3 mm starke Multicolor-Deckschicht
besteht aus EPDM-Neugummi, ist unempfindlich und farbenfroh.

Puzzle Multicolor wird im Trainingsbereich sowie im Kurzhantelbereich eingesetzt. Er dimpft
zuverldssig die Ablage von Hanteln und Scheiben, sowie die Gerdusche im Trainingsraum.

Eine vielseitige Farbpalette erméglicht die individuelle Gestaltung und Zoneneinteilung Ihrer
Trainingsfldchen. Durch die Kombination von grau-schwarzen Gummigranulaten mit einer Akzentfarbe
entsteht eine dekorative Fliche. Die Verlegung kann auf Estrich oder glatten Nutzbeldgen erfolgen.

Multicolor blau Multicolor griin Multicolor grau

Die Platten verfiigen iliber eine feine Oberfldchenstruktur und werden richtungsgleich lose
verlegt. Die Verarbeitung der priizisionsgeschnittenen Platten ist in Eigenleistung méglich.

Nutzmalfe Stdirke Gewicht
1,00 x 1,00 m 10 mm 9 kg/Stiick

Baustoffklasse: Efi (DIN EN 13501-1) normal entflammbar
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Puzzle Color

- Logoplatter
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SportTec schwarz ist der Klassiker im Sortiment unserer
Sportbeldige. Er hat sich als robuster, rutschhemmender
und trittschallddmmener Belag auf zehntausenden
Quadratmetern in Fitnessanlagen bewdhrt.

Der Belag besteht aus feinem, hoch verdichtetem Gummi-
granulat und verfiigt tiber eine durchgehende Nutzschicht.

In Cardio- und Trainingsbereichen kann die Oberfldche zur
Erhéhung der Strapazierfdhigkeit und zur Vereinfachung der
Pflege mit einer 2-Komponenten-Versiegelung versiegelt werden.

Fiir die Verlegung in Hantelbereichen empfehlen wir die Stérken
8 oder 10 mm mit einer Einpflege durch unser Pflegemittel.

Eigenschaften Abmessungen Zubehor

elastisch und gelenkschonend Rollenbreite: 1,50 m
hohe Stofifestigkeit

unempfindlich gegen Feuchtigkeit

Stdrke: Linge: Rolle:

trittschalldimmend und isolierend 4 mm 30,00m 45,00 m* L] L7
6 mm 20,00 m 30,00 m?
linierbar 8 mm 1500 m 22,50 m? Emissiongepru'ftes [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR"]

10 mm 12,00 m 18,00 m?

fiir Fubodenheizung geeignet
Baustoffklasse Efi (DIN EN 13501-1)
normal entflammbar

Bauprodukt

°
°
°
[ J
® rutschhemmend
°
°
°

schwarz
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Eigenschaften

® clastisch und gelenkschonend
® hohe Stoffestigkeit
® unempfindlich gegen Feuchtigkeit
e trittschallddmmend und isolierend
® rutschhemmend
® Jinierbar

® fiir Fufbodenheizung geeignet

® Baustoffklasse Efi (DIN EN 13501-1)
normal entflammbar

Durch die extra grofien, leuchtfarbigen Gummigranulate
kann der elastische Gummibodenbelag hervorragend mit
SporTec Splash kombiniert werden, um gestalterische Akzente
zu setzen oder Bereiche visuell voneinander abzugrenzen.

SporTec Giga verfiigt iiber eine durchgehende Nutzschicht
und wird im Laden- und Messebau, in Fitness- und Freizeit-
anlagen sowie in Gewerbe- und Ausstellungsrdumen ein-

gesetzt. Die feinporige Oberfldche kann versiegelt werden.

leuchtgelb leuchtgriin leuchtblau

Abmessungen EmiSSiOngpFHfteS [Emissions Dans LaR iNTERIEUR"|

Rollenbreite: 1,50 m Bauprodukt ‘.‘ A+ \

Stérke: Ldnge: Rolle:

6 mm 20,00 m 30,00 m?
8 mm 15,00 m 22,50 m? Fiir die Verlegung in Hantelbereichen empfehlen
10 mm 12,00 m 18,00 m? wir die Stédrken 8 mm oder 10 mm.
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_! Elastischer Fitnessboden mit dichter Einstreuung

von neonfarbigem Gummigranulat fiir den Einsatz in
| Fitness- und Freizeitanlagen, im Laden- und Messebau,
ﬂ sowie in Gewerbe- und Ausstellungsrdumen.

SporTec Neon verfiigt iiber eine durchgehende Nutz-
schicht. Die feinporige Oberflidche kann zur Erhéhung
der Strapazierfihigkeit mit einer 2-Komponenten-
Versiegelung behandelt werden.

leuchtgelb leuchtgriin leuchtblau leuchtorange neon tiirkis neon lila neon pink

RAL 1012 RAL 6017 RAL 5012 RAL 2008 RAL 5018 RAL 4005 RAL 4003
Eigenschaften Abmessungen Emissiongepriiftes Bauprodukt
® clastisch und gelenkschonend Rollenbreite: 1,50 m SIS DA LA STEREUN)
® hohe St tigkeit .

U c.JISfe's b N Stdrke: Ldnge:  Rolle:
® unempfindlich gegen Feuchtigkeit
® trittschalldimmend und isolierend 4 mm 30,00 m 45,00 m?
® rutschhemmend, linierbar 6 mm 20,00 m 30,00 m?
® fiir Fufbodenheizung geeignet 8 mm 15,00 m 22,50 m?
® Baustoffklasse Efi (DIN EN 13501-1) normal entflammbar




SporTec Color ist ein aufiergewdéhnlich robuster, rutsch-
hemmender und trittschallddmmender Sportbodenbelag
fiir den Einsatz im Fitnessraum und im Trainingsbereich.

Der Sportbelag besteht aus einer hoch verdichteten Mischung
schwarzer und 15 % farbiger Gummigranulate und verfiigt
liber eine durchgehende Nutzschicht.

Fiir die Verlegung in Hantelbereichen empfehlen wir die Stéirken
8 mm oder 10 mm mit einer Einpflege durch unser Pflegemittel.

griin blau-grau grau dunkelgrau
RAL 6021 RAL 5015 + 7038 RAL 7038 RAL 7011
Eigenschaften Abmessungen
elastisch und gelenkschonend Rollenbreite: 1,50 m Stdgrke: Ldnge:  Rolle:

hohe Stofifestigkeit

unempfindlich gegen Feuchtigkeit

trittschalldimmend und isolierend

rutschhemmend, linierbar

fiir Fufbodenheizung geeignet

Baustoffklasse Efi (DIN EN 13501-1) normal entflammbar

4mm 30,00 m 45,00 m?
6 mm 20,00 m 30,00 m?
8 mm 15,00 m 22,50 m?
10 mm 12,00 m 18,00 m?

Morgenroth GmbH
Spezialbeldge
Hofer Str.13

D 95632 Wunsiedel

Fon 0049 (0) 92 32 99 15 44
morgenroﬂ'l Fax 0049 (0) 92 32 99 15 45
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blau rot
RAL 5015 RAL 3016

Emissiongepriiftes Bauprodukt

[EMI5510MS DANS LAIR INTERIEUR']




SporTec Color
Farbanteil 85 %

Der emissionsgepriifte Bodenbelag aus Gummigranulat
wird in Fitnessanlagen, Schulen und Kindergdrten,

.

|

3 i Offentlichen Gebduden und im Ladenbau eingesetzt. :
1 8 T
g Pn.. SporTec besteht aus hochwertigem Neugummi und e e A
= “.l bietet Gewdihr fiir eine schadstoffarme Raumluft. e P e %
i = - A . e b :
(5] h ey
i & ;Fﬁ " I Die Oberfldche aus feinem Gummigranulat kann mit einer

- 2-Komponenten-Versiegelung versiegelt werden. Dadurch wird

die Strapazierfdhigkeit erhéht und die Pflege vereinfacht.
hellgrau 201 mittelgrau 206 dunkelgrau 211

elastisch und gelenkschonend Abmessungen Emissiongepriiftes  [Ewssions oans am wiemeve

stofddmpfend und kraftabbauend Bauprodukt
unempfindlich gegen Feuchtigkeit

trittschallddimmend und isolierend Stdrke: Ldnge: Rolle:

rutschhemmend, linierbar N 30,00 m 37,50 m?

11 I'fﬁ

J‘.h.

e

Eigenschaften

Rollenbreite: 1,25 m

fiir FuRbodenheizung geeignet ST 20.00 m 2500 m? SporTec wurde vom TFl gemdifl den Vergabekriterien

Baustoffklasse Ca-S1 (DIN EN 13501-1) 8 mm 1500 m 18.75 m? fiir TUV PROFICERT-product Interior V1.1 nach dem
schwer entflammbar 5 ' ' AgBB-Schema gepriift.



Elastischer Bodenbelag
SporTec Indoor

Der emissionsgepriifte Bodenbelag aus Gummigranulat
wird in Fitnessanlagen, Schulen und Kindergdrten,
Offentlichen Gebduden und im Ladenbau eingesetzt.

SporTec besteht aus hochwertigem Neugummi und
bietet Gewdihr fiir eine schadstoffarme Raumluft.

Die Oberfldche aus feinstem Gummigranulat wird mit einer
2-Komponenten-Versiegelung versiegelt. Dadurch wird die
Strapazierféihigkeit erhoht und die Pflege vereinfacht.

dunkelgrau RAL 7011 grau RAL 7038 beige RAL 1014 rot RAL 3016 blau RAL 5015

Eigenschaften

elastisch und gelenkschonend
stofddmpfend und kraftabbauend
unempfindlich gegen Feuchtigkeit
trittschallddimmend und isolierend
rutschhemmend, linierbar

fiir FuRbodenheizung geeignet
Baustoffklasse Ca-S1 (DIN EN 13501-1)
schwer entflammbar

Abmessungen Emissiongepriiftes  [Erissions oans iam mTerieur Zubehor

Stdrke: 4 mm BauprOdUkt
A+ A |B C

Rollenbreite: 1,25 m
Linge: 15 m Rolle: 18,75 m?
SporTec wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
(DIBt) nach dem AgBB-Schema als emissionsarmes Bau-
produkt gepriift (vorm. Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung Z-156.602-1303). Klebstoff Versiegelung




Elastischer Bodenbelag

SporTec Outdoor

Dekorativer Bodenbelag aus kérnigem Gummigranulat fiir den Einsatz im Outdoor- und Innen-
bereich von Fitnessanlagen, im Laden- und Messebau sowie in Gewerbe- und Ausstellungsrdumen.

SporTec Outdoor ist emissionsgepriift, besteht aus hochwertigem Neugummi und bietet Gewdhr
fiir eine schadstoffarme Raumluft.

Im Innenbereich wird die strukturierte Oberfldche mit einer 2-Komponenten-Versiegelung
versiegelt. Dadurch wird die Strapazierfihigkeit erhéht und die Pflege vereinfacht.

dunkelgrau RAL 7011 blau RAL 5015 rot RAL 3016 griin RAL 6021 beige RAL 1014
Eigenschaften Abmessungen Emissiongepriiftes  [Enissions oans uammTerievr) Zubehor
elastisch und gelenkschonend Baupr odukt A +
stofddmpfend und kraftabbauend Stdrke: 4 mm -
unempfindlich gegen Feuchtigkeit Rollenbreite: 1,25 m
trittschalldimmend und isolierend Lénge: 30 m Rolle: 37,50 m? SporTec wurde vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

(DIBt) nach dem AgBB-Schema als emissionsarmes Bau-
produkt gepriift (vorm. Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung Z-156.602-1303).

rutschhemmend, linierbar

fiir Fufbodenheizung geeignet
Baustoffklasse Ca-S1 (DIN EN 13501-1)
schwer entflammbar

Versiegelung
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SporTec Puzzle ist ein auflergewdhnlich robuster, rutschfester und trittschallddmmender Bodenbelag aus hoch
verdichteten Gummigranulaten fiir Trainingsplattformen, Hantelbereiche, Fldichen fiir Functional Training und
fiir den Fitness- und Cardiobereich. Der Sportbelag wird in handlichen, ringsum verzahnten Platten angeboten.

'L_*_ “ . SporTec Puzzle 15 % Farbanteil
; I
i Al . % 3. - Baustoffklasse: Es (DIN EN 13501-1) normal entflammbar
¢ S : N — =
| B4 : I 1
g Bl
o f .

: Abmessungen
rot leuchtgelb aller Qualitdten
Verlegung SporTec Puzzle schwarz SporTec Puzzle 85 % Farbanteil Stdrken: 6, § und 10 mm
Aufenmafe: 1,03 x 1,03 m
Die Platten werden Baustoffklasse: Efi (DIN EN 13501-1) Baustoffklasse: Ci-S1 (DIN EN 13501-1) Abdeckmafe: 1,00 x 1,00 m
lose verlegt. normal entflammbar schwer entflammbar Mindestmenge: 25 Platten

schwarz hellgrau 201 dunkelgrau 211




Elastikschichten

Elastikschichten sind hochwertige Verlegeunterlagen unter den Oberbeldgen unseres Sortiments. Sie verbessern durch
das punktelastische Eindruckverhalten den Komfort und die Trittschallddimmung des Oberbelages.

Im Trainingsbereich wird es wesentlich ruhiger. Fiir Cross-Fit Anwendungen wird der Boden deutlich widerstandsféhiger
und verhindert das Durchschlagen von Scheiben und Kettlebells. Auf Laufbahnen verbessert sich der Grip merklich.

Ein weiterer Einsatz ist die Verarbeitung unter hochwertigen, farbigen Gummibeldgen, deren Stirke aus Kostengriinden
diinn gehalten wird. Ebenfalls kann durch die Verlegeunterlage der Gesamtaufbau des Bodenbelags auf angrenzende
Beldige abgestimmt werden.

Systemaufbau Elastikschicht S

Oberbelag

Rollenbreiten:
1,00 m + 1,50 m

Elastikschicht

Stédrken:

3mm, 5 mm, 8 mm,
Beton, Zementestrich

10 mm, 12 mm

Die Verlegung der Elastikschicht ist ein separater Arbeitsgang. Sie erfolgt durch vollfldchige Verklebung auf dem
Unterboden. Oberbeldge in Rollenform werden vollfldchig auf der Elastikschicht verklebt.

Elastikschicht NRG mit bauaufsichtlicher Zulassung

Rollenbreite: 1,25 m
Stérken: 4 mm, 5 mm, 6 mm

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
als emissionsgepriiftes Bauprodukt
vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
(DIBt) unter Z-158.10-17 erteilt.

B R Verlegung Elastikschicht S Verlegung Oberbelag

Baustoffklasse der Elastikschichten
Eq (DIN EN 13501-1) normal entflammbar

= : e —
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Optimal-Schutzbelag besteht aus polyurethangebundenem, schwarzem,
rotem und weiflem Gummigranulat. Der elastische Belag wird fiir den
multifunktionellen Einsatz als lose liegende Matte im Trainings- sowie im
Kurz- und Langhantelbereich eingesetzt.

Hanteln, Kettlebells und Scheiben werden von dem elastischen, offenporigen
Schutzbelag ddmpfend aufgenommen. Dadurch wird der darunter liegende
Boden vor Beschdidigungen und Zerstérung geschiitzt und der Gerduschpegel
im Raum sinkt.

Optimal ist als Schutzbelag zu einem giinstigen Preis konzipiert worden.
Farb- und Strukturunterschiede sind méglich.

Fiir weiterreichende Anforderungen hinsichtlich Schwerentflammbarkeit,
bauaufsichtlicher Zulassung, emissionsgepriifter Rohstoffe und CE-Priifungen
stehen die Artikel unserer SporTec Serie zur Auswahl.

LLERT M L

Rollenware Abmessungen

Rollenbreite: 1,25 m

Stdrke 6 mm
Stérke 8 mm
Stdrke 10 mm
Stérke 12 mm

Rollenldnge 10 m
Rollenldnge 8 m
Rollenldnge 6 m
Rollenldnge 10 m

Baustoffklasse: Efi normal entflammbar (DIN EN 13501-1)




Schutzbelag
Rubber + Multicolor

2 |

Unsere Schutzbeldge bestehen aus polyurethangebundenem, offenporigem
Gummigranulat und werden fiir den multifunktionellen Einsatz als lose liegende
Matte im Trainings- sowie im Kurz- und Langhantelbereich eingesetzt.

Hanteln, Kettlebells und Scheiben werden von den elastischen Schutzbeldgen
dimpfend aufgenommen. Dadurch wird der darunter liegende Boden vor
Beschddigungen und Zerstorung geschiitzt und der Gerduschpegel sinkt.

Rubber-Schutzbelag

aus hochbelastbarem, feinem Gummigranulat
in der Farbe Schwarz

Rollenbreite: 1,00 m

Stdrke 3 mm Rollenldnge 20 m
Stdrke 5 mm = Rollenldnge 16 m
Stdrke 8 mm = Rollenldnge 15 m
Stdrke 10 mm = Rollenldnge 12 m
Stdrke 12 mm Rollenldnge 10 m

Multicolor-Schutzbelag

aus hochbelastbarem, buntem Gummigranulat

Rollenbreite: 1,25 m
Stdrke 8 mm = Rollenldnge 8 m

Baustoffklasse aller Artikel: normal entflammbar
Rubber-Schutzbelag: B2 (DIN 4102)
Multicolor-Schutzbelag: Efi (DIN EN 13501-1)

Bei Schutzbeldgen sind Farb- und
Strukturunterschiede maoglich.




Gummi

Vulkanisierte Schutzplatten werden zum Schutz des Bodenbelages in Kurz- und
Langhantelbereichen, in Cross-Fit-Bereichen und Kraftsportriumen lose ausgelegt,
sowie als schiitzende Unterlage unter Maschinen, Gerdten und Tiirmen eingesetzt.

Die Platten sind geschlossenporig, wasserdicht und feucht wischbar. Im Gegensatz
zu Schutzbeldgen aus Gummigranulat sind vulkanisierte Platten hdrter und
robuster, dadurch aber weniger schallddmpfend.

Universal-Schutzplatte 10 mm
aus vulkanisiertem Gummi

Abmessungen: 1,10 x 2,00 m

Gewicht: 13 kg/m?

Rutschhemmung: R9 (DIN 51130:02-2014)
Rutschhemmung nassbelastete

Bereiche: Klasse B (DIN 51097:11-1992)

Universal-Schutzplatte 18 mm
aus vulkanisiertem Gummi

Abmessungen: 1,00 x 2,00 m
Gewicht: 20 kg/m?

Baustoffklasse aller Artikel:
B2 normal entflammbar (DIN 4102)

¢
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~+ Cross Rasenteppiche
22 + 32 +42 mm

JUNG, FRECH und ANDERS.

Mit Cross Rasenteppichen setzen Sie Akzente.

Cross 22 mm

Rollenbreite: 2,00 m
K "@l“ :\ - Rollenldngen: 12,50 m + 25,00 m
Gewicht: 1,3 kg/m?

Cr05-522mm " PRTETE R
Stdrke: 22 mm

/ ol A
. 1 . . -' g ] - —J-i‘ ! ’\.. ‘l
- e b Cross 32 mm Eigenschaften

3 ¥ [ ]
H""_.L-‘.-" \-H Rol/enb.;.'elte. 2,00 m ® kurzer, strapazierfdhiger Flor (22 mm)
Rolle_nlangen: 12,50 m + 25,00 m komfortabler, dichter Flor (32 mm)
Gewicht: 2,0 kg/m* ® voluminéser, traumhaft weicher Flor (42 mm)

e 3 2 ke Wj Stéirke: 32 mm unempfindlich gegen Feuchtigkeit
vollfldchige Verklebung im gewerblichen Einsatz

. . lose Verlegung mit Klebeband auf Kleinfldchen

Baustoffklasse:
\ : Cross 42 mm Efi normal entflammbar (DIN EN 13501-1)
- 4 . 2o Rollenbreite: 2,00 m Toleranzen: + 10 %
) 8 H AN P P Rollenldngen: 10,00 m + 20,00 m e Anschlusshéhe fiir angrenzende Belége: ca. 1 cm
: e 'i' Gewicht: 3,0 kg/m?

. &1 . . Rasenteppiche sind In- und Outdoor einsetzbar
, ﬁ ) g " : _ A ' und bestehen aus robusten Kunstfasern, die
' " Stdrke: 42 mm fest im Trigermaterial verankert sind.
Die Pflege erfolgt mit einem Staubsauger.

Cross 42 mm



Schnitt Kraftsportfldche auf Estrich

Auf den gespachtelten Estrich werden Kraftsportplatten verlegt.

Zu Wiinden oder angrenzenden Bauteilen verbleibt eine Randfuge von ca. 1 cm, welche z. B. durch
eine Holzleiste abgedeckt wird.
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Estrich auf Ddmmschicht Bauhdhen des Kraftsportbodens bei 1-lagigem Belags-Aufbau
Wir empfehlen, den Estrich auf einer Ddmmschicht aus Beriicksichtigen Sie bei der Estrichplanung die erhdhten

Polystyrolschaum fiir die Ddémmung von Industriebéden Bauhéhen von Kraftsportbeldgen, damit Anschliisse zu

zu verlegen. Beachten Sie, dass eine hohe Bruchkraft und angrenzenden Rdumen und anschliefenden Bauteilen

der Widerstand gegen Schlag und Stoff mafgeblich durch héhenbiindig ausgefiihrt werden kdnnen. T

die Estrichdicke beeinflusst werden. Kraftsportplatte SSB T

erfolgt durch den Planer gemdf der Normen. Kraftsportplatte Universal-Puzzle 18 mm

Die Festlegung der Dédmmschicht- und Estrichdicke Kraftsportplatte Puzzle Color 20 mm l




Kraftsportfidche
mit 2-lagigem Belags-Aufbau

Schnitt Kraftsportfldche mit 12 mm Vulkan-Elastikschicht auf Estrich

Auf den gespachtelten Estrich wird eine Lage der kraftabbauenden und schallmindernden Vulkan-
Elastikschicht verlegt. Darauf werden Kraftsportplatten verlegt. Zu Wéinden oder angrenzende
Bauteilen verbleibt eine Randfuge von ca. 1 cm, welche z. B. durch eine Holzleiste abgedeckt wird.

PEFoﬁe 7, i /7] S s _Vu]kdn-EIqsti_kschiéht 7
—— Randstreifen ~ S TR, o
Ve PPN —— Ddmmschicht

Estrich auf Ddmmschicht Bauhédhen des Kraftsportbodens bei 2-lagigem Belagsaufbau
Wir empfehlen den Estrich auf einer Ddmmschicht aus Beriicksichtigen Sie bei der Estrichplanung die erhdhten

Polystyrolschaum fiir die Ddmmung von Industriebéden Bauhoéhen von Kraftsportbeldgen mit Elastikschicht, damit

zu verlegen. Beachten Sie, dass eine hohe Bruchkraft und Anschliisse zu angrenzenden Rdumen und anschliefenden T

der Widerstand gegen Schlag und Stoff mafgeblich durch Bauteilen héhenbiindig ausgefiihrt werden kénnen.

die Estrichdicke beeinflusst werden. Kraftsportplatte SSB 42 mm

Die Festlegung der Ddmmschicht- und Estrichdicke Kraftsportplatte Puzzle Color 32 mm
erfolgt durch den Planer gemdf der Normen. Kraftsportplatte Universal-Puzzle 30 mm l




"3‘, Kraftsportfldache

‘ mit mehrlagigem Profi-Aufbau

Schnitt Profi-Kraftsportfldche auf Vulkan-Grundplatten und OSB-Plattenverbund
OK FFB

Kraftsportplatten SSB 30 mm

T r .
fPE’Fo/e’ / 3 ,‘f 7 étm //'
j/ﬁdsfﬂfen ; x,",f__,.’ / // L ’f 2 "r_, S P /

i

(_,- .'/ 7 ,- _.'- .-..'..r s

— fpamfmscmchp Ansicht von oben

® Kraftsportplatten
s ,f LSS CH S ® (OSB-Plattenverbund
M s;k/ o £ 7 -*" v & ® Vulkan-Grundplatten
rSLL LS /f /‘f eic upg aﬁ{{ ® FEstrich auf Dammschicht
( ® Rohbetondecke

Vulkan-Grundplatten OSB-Plattenverbund

Auf den gespachtelten Estrich werden die nahezu Auf die Vulkan-Grundplatten wird ein OSB-Platten-
unverwiistlichen Vulkan-Grundplatten in der verbund, bestehend aus 2 x 15 mm OSB-Platten
Stérke 40 mm als Idrm- und kraftabbauender mit hoher Rohdichte, verlegt.

B e irigesetzt. Auf den Plattenverbund werden anschliefend

Bauhdhe des Profi-Kraftsportbodens Kraftsportplatten verlegt und es entsteht eine
durchgehende Profi-Kraftsportfldche in

mit Kraftsportplatte SSB 105 mm
evory Stemmboden-Qualitdit.
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Fiir die stdrksten Beanspruchungen im Trainings-, Kurz- und
Langhantelbereich, an Racks und Abwurfflichen wird die extrem
stabile und schallddimmende Abwurf- + Kraftsportplatte SSB
von Morgenroth Spezialbeldige eingesetzt.
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Die Platten aus Gummi werden unter grofer Hitze und hohem
Druck vulkanisiert und sind nahezu unzerstérbar. Sie
absorbieren den Aufprall von herabfallenden Gewichten,
kénnen somit den Unterboden vor Beschddigungen und
Briichen schiitzen und bieten besten Ldrmschutz.
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Farbe

Materialpriifungen schwarz
Baustoffklasse: Ba-S1 schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)

Optional: Baustoffklasse: B2 normal entflammbar (DIN 4102) Abmessu ngen

Rutschhemmung: R9 (DIN 51130:02-2014) 1.00x 0,75 m Toleranzen: + 1 %

Rutschhemmung nassbelastete Bereiche: Klasse B (DIN 51097:11-1992)

Stdrke: 30 mm
Gewicht: 26 kg/Platte

Einsatzgebiete

Kraftsport- und Fitnessbereiche in Leistungszentren
Powerbereiche professioneller Vereine, Ligen und Kader
Fitnessanlagen von Behérden, Militdr und U.S. Army
Fitness- und Gesundheitsanlagen an Universitditen
Studios und Einrichtungen mit héchsten Anforderungen Die genoppte Unterseite verstdrkt
an die Festigkeit des Bodenbelages die ddimpfenden Eigenschaften.

Platten fiir Kraftsportfidchen
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,Rack- + Abwur{fldchen

it Abwurf- + Kraftsportplatte SSB

Schnitt Rack- und Abwurffldchen
Bereich mit Sportbelag, Abwurfbereich und Standfldche

Bereich mit ) _ )
Sportbelag | Abwurfbereich | Bereich der Standfliche

I Abwurf- + Kraftsportplatte
| m m 5 m % % B 5 B N B B N B N NN N NN R NN NN

Spachtelung nach Bedarf

. 4
ATt

Sportbelag Abwu rfbereich Abwurfbereich Die mittige Standfldche besteht z. B. aus
2 x 15 mm OSB-Platten oder einem 30 mm

q starken Plattenverbund, bestehend aus
OSB-Trdigerplatte mit einer verleimten
Nutzschicht aus Fertigparkett, Laminat,
Gummi-, Vinyl- oder Designbelag. Die
4 Breite gibt das Rack vor.

—

Sportbelag - Abwurfbereich - Standfldche

i

Bereich der Standfldche

Der Bodenaufbau betrdgt 30 mm und richtet
sich nach der Stdrke des Sportbelags

Sportbelag 6mm 8mm 10 mm
OSB-Platte 1I8mm 12mm 12 mm
Elastikschicht 6mm 10mm 8 mm

‘.l-'

OSB-Platten erhalten Sie im Holzfachhandel
in 12, 15 und 18 mm. Elastikschichten er-

RRNS < bei Lns in 6, 8 und 10 mm Stérke. Die Abwurf- + Kraftsportplatte kann breit o. schmal verarbeitet werden.

Planen Sie die Abwurfbereiche max. ca. 1,00 oder ca. 0,75 m breit.
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Die Kraftsportplatte aus zdhkerbem schwarzem und farbigem Gummigranulat ist fiir
Bereiche mit Hantelabwurf vorgesehen. Sie wird im Trainings-, Kurz- und Langhantel-
bereich mit hohen Anforderung an die Festigkeit des Bodenbelags eingesetzt.

Eine vielseitige Farbpalette erméglicht die individuelle Gestaltung und Zoneneinteilung
Ihrer Trainingsflédchen. Durch die Platte mit Kunstrasen-Oberfliche lassen sich zudem
libergangslos Fldchen fiir Gewichtsschlitten und Relaxzonen integrieren.

Die Platten verfiigen liber eine feine Oberfldchenstruktur und werden richtungsgleich lose verlegt. Die
4-seitige Verzahnung (Puzzle) der priizisionsgeschnitten Platten erméglicht die Verarbeitung in Eigenleistung.

blau RAL 5015 griin RAL 6017 rot RAL 3016 gelb RAL 1012 Kunstrasen schwarz

Bei erhéhten Anforderungen an Kraftabbau und Schallschutz und zum héhengleichen Ubergang
zu Abwurf- und Stemmbodenplatten empfehien wir die Verlegung auf Vulkan-Elastikschicht.
Infos erhalten Sie im Prospektblatt Kraftsportfldche mit 2-lagigem Belags-Aufbau.

Nutzmalfe Stdrken  Gewichte ;
1,00 x 1,00 m 16 mm 16 kg/Stiick - Kunstrasen 11,5 kg M I § LA
1,00 x 1,00 m 20 mm 20 kg/Stiick - Kunstrasen 15,4 kg e K

Baustoffklasse: Efi (DIN EN 13501-1) normal entflammbar




iq o Kraftsportplatte

A -
1Q

"V Puzzle Multicolor

Die dekorative Kraftsportplatte verfiigt iiber einen zweischichtigen Aufbau. Die Basisschicht ist punktelastisch
und ddampft wirksam den Abwurf von Hanteln und Gewichten, sowie die Gerdusche im Trainingsraum.
Die 3 mm starke Multicolor-Deckschicht besteht aus EPDM-Neugummi, ist unempfindlich und farbenfroh.

Eine vielseitige Farbpalette erméglicht die individuelle Gestaltung und Zoneneinteilung von
Sportfldchen im Trainings-, Kurz- und Langhantelbereich. Durch die Kombination von grau-
schwarzen Gummigranulaten mit einer Akzentfarbe entsteht eine dekorative Flédche.

Die Platten verfiigen liber eine feine Oberfldchenstruktur und werden richtungsgleich lose verlegt. Die
4-seitige Verzahnung (Puzzle) der priéizisionsgeschnitten Platten erméglicht die Verarbeitung in Eigenleistung.

Multicolor blau Multicolor griin Multicolor grau

Bei erhéhten Anforderungen an Kraftabbau und Schallschutz und zum héhengleichen Ubergang
zu Abwurf- und Stemmbodenplatten empfehien wir die Verlegung auf Vulkan-Elastikschicht.
Infos erhalten Sie im Prospektblatt Kraftsportfliche mit 2-lagigem Belags-Aufbau.

Nutzmalfe Stdrken Gewichte
1,00 x 1,00 m 16 mm 14 kg/ Stiick
1,00 x 1,00 m 20 mm 18 kg/Stiick

Baustoffklasse: Efi (DIN EN 13501-1) normal entflammbar
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Krafts /J ortplatte ¢

Kraftsportplatte Exxtrem ist eine stark belastbare Schutzplatte aus hoch
verpresstem und gitterverstédarktem Gummigranulat mit Oberflichen aus
dekorativem und rutschsicherem Gummibelag. Eine extreme Widerstands-
fdhigkeit gegen Hantelaufschldge und ein hoher Schutz des Estrichs
zeichnen das Material beim Einsatz im Trainings- und Hantelbereich aus.

Anwendungsbereiche Eigenschaften

gerduschddmmend + kraftabbauend
estrichschiitzend im Freihantelbereich

dauerelastisch + bruchsicher ! r ‘
feucht pflegbare Oberfliche
Baustoffklasse Efi (DIN EN 13501-1)

E

® Gewichthebertraining
® Kurz- und Langhantelbereiche
® Kraftsportriume

®
°
®
e Kraftsportinseln °

Oberfldchen SporTec Neon und SporTec Color normal entflammbar

leuchtgelb RAL 1012 leuchtgriin RAL 6017  leuchtblau RAL 5012  leuchtorange RAL 2008 neon tiirkis RAL 5018 neon lila RAL 4005 neon pink RAL 4003

schwarz griin RAL 6021  blau-grau RAL 5015 + 7038  grau RAL 7038 dunkelgrau RAL 7011 blau RAL 5015 rot RAL 3016

SporTec Neon

Stdrke: 30 mm
Gewicht: 27 kg/m?
Plattengrofie: 1,00 x 0,50 m

SporTec Color schwarz + 15 %

Stdrke: 30 mm - Gewicht: 27 kg/m?
Plattengrifien:
0,50 x 0,50 m + 1,00 x 0,50 m

Stdrke 70 mm - Gewicht: 50 kg/m?
Plattengrifie: 0,50 x 0,50 m




Kraftsportplatte
Exxtrem

Oberflachen SporTec Color 85 % Farbanteil + SporTec Outdoor
SporTec Color 85 % Farbanteil

Stirke: 30 mm - Gewicht: 27 kg/m* & SE B r 2
Plattengrofen:
0,50 x 0,50 m + 1,00 x 0,50 m 'y 3 ke
Stéirke 70 mm - Gewicht: 50 kg/m? NGoch . v
Plattengréfe: 0,50 x 0,50 m el

hellgrau 201 mittelgrau 206 dunkelgrau 211 blau

SporTec Outdoor . L ey

Stéirke: 30 mm - Gewicht: 27 kg/m? [C5. N\ [ '. *'.: el

Plattengréfen: Wy | S ﬁ“ r‘
0,50 x 0,50 m + 1,00 x 0,50 m e Se ) \oo N

Mindestmenge: 40 m? a4 E

geeignet fiir Innen- + Aufienbereiche ) .
RAL 6021 beige RAL 1014 dunkel RAL 7011 blau RAL 5015 t RAL 3016
"l . B au e Baustoffklasse Cg-S1 (DIN EN 13501-1)

schwer entflammbar

Baustoffklasse Eft (DIN EN 13501-1)
normal entflammbar

Verlegung

Die Verlegung der Schutzplatten erfolgt unter Verwendung der integrierten
Steckverbinder.

Emissionsgepriifte
Bauprodukte

EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR"

Rand- und Eckstiicke sind
fiir alle Stdrken lieferbar.



Rand- und

Eckprofile

Abgeschrdgte Rand- und Eckprofile aus Gummigranulat ermdglichen den Héhenausgleich in Randbereichen.

Randprofile Stdrken Farben
_ f Typ 1: von 10 auf 30 mm
S
= @
Lange: 1,00 m schwarz grau rot griin

Breite: 0,25 m
Typ 2: von 10 auf 40 mm

Eckprofile 3 5|
A : 250 | 1000+ Togg
Ln 1000 : \
g schwarz grau rot grin Randprolila 'hn
g f
Innenma/S 0,75 m 8 Typ 3: von 20 auf 70 mm N e,
; E:.i:pwulil.e
Aufienmaf: 1,00 m g
Innenmafs: 0,75 m S
Q0
Breite: 0,25 m 3
VE: 1 x links + 1 x rechts schwarz rot
vy
Typ 4 - schwer entflammbar: von 10 auf 30 mm Montage
_ = Rand- und Eckprofile haben
Unterseiten: glatt T — keine Steckverbinder, sondern
Toleranzen Linge: + 0,8 % 250 ' werden vollflichig am Unterboden verklebt.
Toleranzen Stdirke: + 2 mm schwarz Innenecken werden aus Randprofilen geschnitten.




Fldchenbiindige

Stemmboden

Fiir extreme Beanspruchungen im Langhantelbereich werden fldchenbiindige Stemmbéden von Morgenroth Spezialbeldge ein-
gebaut. Im Bereich der Scheiben werden die nahezu unzerstérbaren Abwurf- + Kraftsportplatten SSB eingesetzt, die unter grofier
Hitze und hohem Druck aus Gummi vulkanisiert werden. Die genoppte Unterseite verstirkt die schallddmmenden Eigenschaften.

Bauseits wird in den Estrich eine Vertiefung von 105 mm mit einem Rahmen aus L-Stahlprofilen eingebaut und
mit Vulkan-Grundplatten, OSB-Platten und Abwurf- + Kraftsportplatten SSB gemdf dem Systemaufbau ausgelegt.

Einbaurahmen Abwurf- + Kraftsportplatten SSB Vulkan-Grundplatten

Die nahezu unverwiistlichen
Platten werden als ldrm-
und kraftabbauender
Unterbau in der Stéirke

rot 40 mm eingesetzt.

schwarz

Stemmboden-Aufbau System Morgenroth

OSB-Platten empfohlen fiir Hantellasten bis 200 kg

Standfldche 30 mm Stemmbodenplatte 30 mm

Draufsicht
Abwarf-+ Abwurf- + Abmessungen Stemmboden Platten in Qualitdtsklasse 4
Kraftsport- Kraftsport- . .
platte SSB platte SSB Rahmen-Innenmaf: 2,95 x 2,95 m mit hoher Rohdichte.
i;eite dtjr" A Aufbauhéhe: 105 mm Geschliffene Schreinerqualitdt
ma“;f’;fg’z;e e | Andere Abmessungen sind ebenfalls méglich.  fiir Sichtfufbéden.
andfiacne | 1

Standfldche

Die mittige Standfidche fiir den Athleten besteht z. B. aus 2 x 15 mm OSB-Platten
oder einem 30 mm starken Verbund, bestehend aus OSB-Trdgerplatte mit einer ver-
leimten Nutzschicht aus Fertigparkett, Laminat, Gummi-, Vinyl- oder Designbelag. OSB-Plattenverbund 30 mm  Vulkan-Grundplatten 40 mm
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Fldchenbtindige

Stemmboden

Schnitt Stemmboden - System Morgenroth Abmessungen Stemmbdden-Standardgrifien
Fiir den Rahmen verwenden Sie z. B. gleichschenklige, scharfkantige Profile aus Rahmen-Innenmalk  mittige Standfidche  Abwurfbereiche
warmgewalztem Winkelstahl oder aus Edelstahl. Bezeichnungen L 70 x 7, L 80 x 8. LxB 2,95x2,95m 1,00 m 2x0,97s
Nivellieren Sie den Rahmen exakt biindig zur geplanten Hohe FertigfufRboden (OK FFB) ein. b R UL 2x0,725
LxB 1,95x2,15m 0,80 m 2x0,675
Bereich mit Sportbelag | | Abwurfbereich | Bereich der Standfliche Ok.FFE

Abwurf- + Kraftsportplatten SSB 30 mm

Sportbelag | Rahmen aus
mit Spachtelung ~ Winkelprofil B - =

105 mm

Spachtelung + Vulkan-Ausgleichsbahn nach Bedarf

&——— [strich

PEFolie PE-Folie
Randstreifen

M

= . Déimmunterlage . - . -
Ddmmunterlage unter Estrich Hinweise

Stellen Sie sicher, dass die Vertiefung fiir den Stemmboden nicht durch Estrichmértel, Schrauben,

Auf Grund der hohen Punktlasten in Stemmbédden
Befestigungslaschen etc. verschmutzt bzw. mit Schweifbahn ausgelegt wird.

empfehlen wir Ddmmunterlagen mit hoher

Druckbelastbarkeit in moglichst geringer Stdrke .
J S Uber die gesamte Stemmbodenfldche muss eine Aussparungstiefe von 105 mm zur Verfiigung stehen.

einzusetzen.
Beriicksichtigen Sie bei der Estrichhéhe die Stirke des angrenzenden Sportbelags mit Spachtelung.




Cyclingplatten

Spezialbelag fiir Indoor-Cycling

Ein wichtiger und von der Belastung meist unterschdtzter
Bereich ist der Bodenbelag im Cyclingbereich. Die Anforde-
rungen reichen von hoher Punktbelastbarkeit, Robustheit
liber den Wunsch nach einer rutschhemmenden Oberflidche
- selbst bei Ndisse - und einer leichten Pflegefdhigkeit.

Auch die gute Begehbarkeit durch Schuhe mit Klicksystem
sollte einen Cyclingbelag auszeichnen.

Cyclingplatten bestehen aus vulkanisiertem Gummi und werden unter
grofler Hitze und hohem Druck hergestellt. In einem weiteren Arbeits-
gang werden die Plattenkanten mit einem Wasserstrahl-Schnitt exakt
rechtwinklig geschnitten, damit der Plattenverbund dicht schlieft.

Abmessungen Eigenschaften Farbe
0,90 x 0,90 m Toleranzen: +1 % e unempfindliche, fein geprdigte Oberfldche schwarz
Tl ® hoch belastbar und dauerelastisch
Stdrke: 12 mm o kei wiidi durch Klick
Gewicht: 12 kg/Platte SR U] A JUE SR Platten-Riickseite
® senkt den Gerduschpegel im Raum -
® yutschhemmend, feucht wischbar

Materialpriifungen
Baustoffklasse: B2 normal entflammbar (DIN 4102)

Rutschhemmung: R9 (DIN 51130:02-2014)
Rutschhemmung nassbelastete Bereiche: Schallddmmendes Wellenprofil mit Pfeil
Klasse B (DIN 51097:11-1992) zur richtungsgleichen Verlegung




P Multisportplatten

normal + schwer entflammbar

Die Anforderungen an Multisportplatten sind umfangreich.
Der Belag muss einerseits fiir die Belastungen mit Kurzhanteln,
Kettlebells und schweren Gerditen geeignet und andererseits
elastisch, rutschhemmend, schallddimmend und leicht zu pflegen
sein. Auf einen Nenner gebracht - ein Belag fiir alles!

Besonders im Neubaubereich wird hdufig die Schwerentflamm-
barkeit, sowie ein emissionsgepriiftes Bauprodukt gefordert.

Multisportplatten bestehen aus polyurethangebundenem Gummigranulat
mit einer fest komprimierten Oberflidchenschicht. Die gewellte Unterseite

macht den Belag elastisch. Platten in Stédrke 30 mm verfiigen zusdtzlich Rand- und Eckstiicke
liber ein eingebettetes Gittergewebe zur dauerhaften Stabilisierung. sind lieferbar.
Multisportplatte normal entflammbar Multisportplatte schwer entflammbar Emissionsgepriiftes Bauprodukt

[EMIS5IONS DANS LAIR INTERIEUR"]

{a Lo

i

schwarz schwarz
Abmessungen Abmessungen
Stdrke: 30 mm - Gewicht: 26,2 kg/m? Stdrke: 30 mm - Gewicht: 27,0 kg/m?  Stédrke: 20 mm - Gewicht: 18,6 kg/m?
0,50 x 0,50 m +1,00x0,50m + 1,00x 1,00 m 0,50 x 0,50 m + 1,00 x 0,50 m 1,00 x 1,00 m - mit flacher Unterseite / ohne Steckverbinder

Baustoffklasse: Efi normal entflammbar (DIN EN 13501-1) Baustoffklasse: Cfi schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)




Outdoorpuzzie

Granulat / Kunstrasen

Der Outdoorbelag mit der leicht zu verlegenden Puzzleverzahnung
besteht aus polyurathangebundenem Gummigranulat und wird in
vier Varianten angeboten. Das Highlight zur dekorativen Fldchenge-
staltung ist die Ausfiihrung mit einer Kunstrasen-Oberfléiche. Alle
Platten sind durch die Puzzleverzahnung miteinander kombinierbar.

Der Outdoorbelag kann im Winter zur Einlagerung einfach wieder
aufgenommen und auf den Lieferpaletten eingelagert werden.

Abmessungen

Einsatzbereiche

Stérke: 20 mm
® OQutdoor-Freizeitanlagen, Functional Training Freizeitanlagen Nutzmaf: 1,00 x 1,00 m
® OQutdoor-Aerobic, Terrassen, Indoor-Fldchen, Laufbahnen Gewicht: 15,4 kg/Stiick

Planung der Fldche

Fldchen werden in Schritten
von 1,00 m = Nutzmalf der Platten
aufgeplant z. B. 9,00 m x 8,00 m

schwarz Kunstrasen
grin

Eigenschaften Verarbeitung

® c¢lastisch und gelenkschonend Die Platten werden auf gebundenen Fldchen

® ddmpft Stiirze, sicher zu begehen (Beton, Teer, Holz etc.) lose verlegt.

® yutschhemmende Oberfldche

® c¢infach zu verlegen

® Baustoffklasse: Efi normal entflammbar (DIN EN 13501-1)




Fiir Rackfldchen, Hanteltraining und punktbelastete Fldchen im Aufien-
bereich wurde die hoch komprimierte Gummiplatte Strong entwickelt.

Einsatzbereiche Planung der Fldche

® Rack- und Functional-Training Fldchen werden in Schritten
® Qutdoor-Hantelbereiche von 0,50 m aufgeplant

® Dynamisch belastete Fldchen z. B. 10,00 x 8,50 m.

® Sportarten mit hohem Abrieb
® pei hoher Punktbelastung

Abmessungen

Stédirke: 40 mm
Plattengréfie: 1,00 x 0,50 m
Gewicht: 34 kg/m?

griin schwarz grau

Kraftsportfidche mit begrenzendem Holzrahmen

Baustoffklasse:
Efi normal entflammbar
Verarbeitung (DIN EN 13501-1)

Auf gebundenen Flidchen (Beton, Teer, Holz etc.) mit Plattenstédrke 40 mm
In einem Rahmen aus Kanthélzern lassen sich die Platten mit integrierten Steckverbindern lose verlegen.
Ergdnzende Rand- und Eckprofile sind als Zubehér erhdltlich. Infos erhalten Sie im Prospektblatt (6).

Auf ungebundenen Flichen (Wiese, Erdreich, Splitt etc.) mit Plattenstéirke 40 mm
Fiir die Verlegung ist das Erdreich abzutragen und ein fachgerechter Unterbau herzustellen.
Professionelle Functional Training Outdoor-Fléiche Bitte wenden Sie sich an ein Baugeschdft oder einen Fachbetrieb. Infos erhalten Sie im Prospektblatt (5).




Ballspielplatten

ftir Outdoorbereiche

Der hohe Verdichtungsgrad der Ballspielplatte spiegelt sich in hoher
Abriebsfestigkeit und gepriiften Ballsprungeigenschaften wieder.

Ballreflexion nach DIN 18032-2 bei Plattenstdrke 30 mm = 98 %,
40 mm = 97 %, die Schallreduzierung betrdgt 23 dba.

Einsatzbereiche

® Ballspielfidchen im Aufenbereich
® Mehrzwecksportflichen fiir Basketball /Fufiball / Bolzpldtze /
Hockey / Volleyball / Badminton / Fufballtennis etc.

y Abmessungen
Planung der Fldche 9
Stdrke: 30 mm
Plattengrifie: 0,50 x 0,50 m

Fldchen werden in Schritten
von 0,50 m aufgeplant

z. B. 10,00 x 8,50 m. rot griin schwarz grau Gewicht: 26 kg/m?
Verarbeitung Stéiirke: 40 mm
Plattengrofien:
Auf gebundenen Flichen (Beton, Teer, Holz etc.) mit Plattenstdrke 30 oder 40 mm 0,50 x 0,50 m + 1,00 x 0,50 m
In einem Rahmen aus Kanthdlzern lassen sich die Platten mit integrierten Steckverbindern Gewicht: 34 kg/m?
lose verlegen. Erginzende Rand- und Eckprofile sind als Zubehér erhdltlich.
Infos erhalten Sie im Prospektblatt (6). Baustoffklasse:

Eft normal entflammbar

Auf ungebundenen Flichen (Wiese, Erdreich, Splitt etc.) mit Plattenstirke 40 mm (DIN EN 13501-1)

Fiir die Verlegung ist das Erdreich abzutragen und ein fachgerechter Unterbau herzustellen.
Bitte wenden Sie sich an ein Baugeschidift oder einen Fachbetrieb. Infos im Prospektblatt (5).




Outdoorplatten

flir Aerobic- + Bewegungsfldchen

Strapazierfihigkeit und Sicherheit spielen in der Freizeit und beim
Sport eine entscheidende Rolle. Outdoorplatten zeichnen sich nicht

nur durch ihre gelenk- und bdnderschonenden Eigenschaften aus,
auch die optimale Trittsicherheit bei Aerobic- und Bewegungssport und
die angenehme elastische Oberfliche wirkt sich besonders positiv aus.

Einsatzbereiche

® OQutdoor-Freizeitanlagen, Functional Training Freizeitanlagen
® OQutdoor-Aerobic, Outdoor-Bewegungsflichen, Terrassen
® Kinderspielfldchen, Schul- und Pausenhdfe

Eigenschaften Abmessungen

Stdrke: 40 mm
Plattengréfie: 1,00 x 0,50 m
Gewicht: 27 kg/m?

elastisch und gelenkschonend

ddmpft Stiirze, sicher zu begehen
rutschhemmende Oberflédche
wasserdurchldssig und schnell trocknend

Baustoffklasse: Efl normal entflammbar rot grin schwarz grau
(DIN EN 13501-1)

Verarbeitung Planung der Fldche
Auf gebundenen Fldchen (Beton, Teer, Holz etc.) Fldchen werden in Schritten
In einem Rahmen aus Kanthdlzern lassen sich die Platten mit integrierten Steckverbindern lose verlegen. von 0,50 m aufgeplant
Ergdnzende Rand- und Eckprofile sind als Zubehér erhdltlich. Infos erhalten Sie im Prospektblatt (6). z. B. 10,00 x 8,50 m.

Auf ungebundenen Flichen (Wiese, Erdreich, Splitt etc.)
Fiir die Verlegung ist das Erdreich abzutragen und ein fachgerechter Unterbau herzustellen.
Bitte wenden Sie sich an ein Baugeschdft oder einen Fachbetrieb. Infos erhalten Sie im Prospektblatt (5).




Schottertragschicht standfest verdichten Ausgleichsschicht eben abziehen Ausgleichsschicht standfest verdichten

Plattenanordnung Anwendungsbeispiele
——[“"_r'_ i il & : A Schnitt ungebundener Untergrund mit Randeinfassung

1. Naturboden 2. Schotter Kérnung 0-32 mm 3. Brechsand Splittgemisch
4. Elastikplatten Stirke 40 mm 5. Rasenkanteneinfassung 6. Betonbett C12/15
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: Textiler Bodenbelag fiir den Einsatz in Fitness-Studios,
- - Ausstellungsrédumen sowie im Biiro- und Ladenbau.

Hervorragend geeignet fiir eine preiswerte und extrem
strapazierfihige Grundausstattung von gewerblich
genutzten Rdaumen.

Der Belag verfiigt iiber eine durchgehende Nutzschicht
e ' und ist dank einer 3-farbigen Faser schmutzunempfindlich.

Eigenschaften

ozean azur blau koralle

® stark strapazierfihig im Gewerbeeinsatz
® durchgehende Nutzschicht
® Stuhlrolleneignung
® Antistatisch
® fufbodenheizungseignung
® Baustoffklasse Bfi-S1
schwer entflammbar (DIN EN 13501-1)
anthrazit graphit mocca basalt grau granit
Abmessungen
. .. . exirem ‘ EH t11 @
® Bahnenbreite: 2,00 m / Stdrke: 5 mm / Gewicht: 900 g/m? robust
® Rollenlinge: 30 m oder im Anschnitt lieferbar Sl 2L —
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